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Schürzenelemente für Jalousien im 
Wärmedämmverbundsystem

B e s c h r i e b

Polystyrolkern mit  Bewehrung aus Glasfaserverbundwerkstoff .  Bewehrung und Beschich-
tung als Haftbrücke im Bereich unterer Abschluss und als Insektenschutz auf Innenseite. 
Aufdoppelung aus EPS 
Längenraster  al le  10 mm

Variante mit  Steinwol le  oder EPS grau (Neopor /  Lambdapor) :
Ergänzungsplatte aus Steinwolle /  Lambdapor /  Neopor
Aufdoppelung aus EPS 
Längenraster  al le  10 mm

L i e f e r p r o g r a m m

Länge 
L 

(mm)

Dicke 
S 

(mm)

Eco-Tab
EPS

Eco-Tab N
EPS grau

Eco-Tab S
Steinwol le

bis  2500 30 30
bis  3000 20 40 40
bis  3750 50 50
bis  4250 60 60
bis  4500 30
bis  5000 40
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Standardhöhe H 500 mm
Dicke S > 200 mm auf  Anfrage
Detai l ier te  Angaben f inden Sie in  unseren Bestel l l is ten

Z u b e h ö r

S c h ü r z e n e l e m e n t e  E c o - T a b

Kein vorf ix iertes Gewebe nöt ig

Glasfaser-Einbet tung am Bau ent fäl l t

Fert ige Kantenausbi ldungen

Balkonwinkel

Vannier-Klammer

Stahl ton Klebdichtstoff
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