Im Rolladenkasten eingebaut, sieht man sie kaum noch. Aber man spiirt sie! ﬁl{a-ﬁnllade”dicht"”gsleiste HS 1
Sténdig. An der gehohenen Wohnqualitét. Und an den eingesparten Heizkosten. Eingebaut in Original - Rolladenkasten LB 240 (Modell)

Die bewiéhrte

0KO0-Rolladendichtungsleiste HS 1

Das preiswerte Rolladendichtungssystem fiir Alt-und Neubauten.

Das Dichtungssystem HS 1 wurde fiir bauseitige Rolladenkésten
entwickelt, um unndtigen Warmeverlust iiber den Rolladenkasten
einzuddmmen, stdrende, oft gesundheitsschadliche Larmbelasti-
gungen herabzusetzen und das Nisten von Wespen zu verhindern.

Die GKO0-Rolladendichtungsleiste HS 1 wurde durch das
i.f.t. Rosenheim - Institut fiir Fenstertechnik Rosenheim - auf
Warmedurchgang und Schallddmmung gepriift (Priifwerte MINDERT @
s. unten) und erreichte sensationelle Werte, die selbst in Fach-
kreisen fiir Erstaunen gesorgt haben.

Der Dauertest eines namhaften Rolladen- und Fenster-
herstellers bescheinigt der Rolladendichtungsleiste HS 1 nach STOPPT ©)
dem Test, der ca. 40 Jahre Normalbetrieb simuliert, eine Wespen
100-prozentige Funktionsfahigkeit.

Ausziige aus den Priifherichten des i.f.t. Rosenheim:

Luftschallddmmung mit Dichtungsleiste HS 1, Priifbericht Nr. 166 18792/1.0.0 vom 23. Mai 1997
Ergebnis: Senkung des Larmpegels um 6 bis 8 Dezibel je nach Stellung des Rolladenpanzers @

Wérmedurchgang mit Dichtungsleiste HS 1, Priifhericht Nr. 408 18793/1 vom 23. Mai 1997
Ergebnis: Senkung des Wéarmeverlustes um 31,25%

Die GKO - Rolladendichtungsleiste HS 1
hestent aus einer doppel-T-firmigen Trigerleiste aus
Hart-PVGC ©, auf die ein Silikonhand aus einer
speziellen Mischung sehlauehfirmig aufgezogen ist @.
Diese Silitonmischung wird selbst bei tiefstem Frost
nicht hart und gewéhrlgistet dadurch den Ablauf des
Rolladenpanzers @ bei jeder Witterung. Dieser “Schiauch”

liegt bei jeder Rolladenstellung am Panzer an (5. Bild).

Unter der Trégerleiste sind hochwertige Selbst-
klebebénder aufgebracht, wie sie aueh zum Kleben

von Fenstersprossen in Doppelglasseheiben verwendet werden.
Die Trégerleiste ist in den Farben weil und braun erhéltich.

Bei der Abhildung handelt es sich um einen handelsiiblichen, nach der Warmeschutzverordnung
gesetzlich vorgeschriebenen Rolladenkasten, in welchem die Dichtungsleiste HS 1 geprift wurde.
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