
„Power“-Tuchwelle
Die speziell entwickelte Tuchwelle (Ø 90 mm)
gibt der Markise höchste Stabilität und sorgt
für  ein perfektes Wickelverhalten auch bei gro-
ßen Abmessungen.

Geschlossene Hülsenkonstruktion
Zweiteilige Markisenhülse aus stranggepres-
stem Aluminium, der obere Revisionsdeckel ist
bei Bedarf abnehmbar. Die Gelenkarme lagern
im geschlossenen Zustand hinter der Fallschiene.

GFT-Getriebe-Technik
Die spezielle Getriebe-Frei  lauf-Technik perfek-
tioniert das Aus- und Einfahren  sowie den
Bedienkomfort der Markise. Ein überzeugen-
des Klick-Geräusch signalisiert das Erreichen
der Endlage und garantiert eine optimale Tuchspannung.

Elektroantrieb
Für das komfortable Aus- und Einfahren der
Markise gibt es folgende Motorvarianten:
- Standardantrieb mit Drehmomentabschal-

tung uns separat montiertem Tastschalter.
- Funkantrieb mit Drehmomentabschaltung

und integriertem Funkempfänger sowie Be-
dienung über mitgeliefertem Handsender.
Für die Funktion des Funkantriebes wird le-
diglich ein Strom-Anschlußkabel benötigt.

Übergeordnete, automatische Steuerungen
(z.B. Wind- und Sonnenwächter, etc.) runden
das Angebotsprogramm sinnvoll ab.

Hülsenmarkise NOVA

Eine gelungene Erfüllung aller Wünsche

an Ästhetik und Innovation.
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Außenbeschattung MIKRA

Außergewöhnliche Glaskonstruktionen lieben außerge-

wöhnliche Lösungen, wenn es um ihre Beschattung geht.

MHZ MIKRA hat sich deshalb auf das Meisterstück spezi-

alisiert, auch schwierige Aufgaben filigran zu lösen.

Das Prinzip heißt Leichtigkeit. Die Linienführung ist folg-

lich schlank, das Design modern und verleiht MIKRA

Charakter und Profil. Im Hintergrund arbeiten raffinierte

Techniken, die die Außenbeschattung MIKRA auszeich-

nen. Wie die innovative Koaxial-Gegenzugtechnik. Sie

sorgt in jeder Phase der Bewegung für optimale Tuch-

spannung. Die speziell entwickelte Power-Welle wiederum

sichert höchste Stabilität und ein bestmögliches  Wickel-

verhalten. Und vormontierte Baugruppen gewährleisten

einfaches und schnelles Arbeiten. 

Ob Quadrat und Rechteck, Trapez- oder Dreieckformen:

Das Ergebnis ist immer ein Gesamtkunstwerk, das Archi-

tektur, Licht und Schatten harmonisch fügt. 

Produktvorteile:

Geschlossene Antriebseinheit

– Schutz der Bespannung vor Verschmutzung

Innovative Koaxial-Gegenzugtechnik

– optimale Tuchspannung bzw. Kraftverteilung

Schlanker Konstruktionsaufbau

– für Abmessungen bis 450 x 450 cm geeignet

1. Bespannung 
2. Führungsschiene
3. Seitenlager
4. Antriebseinheit

5. Endkappe
6. Ausfallprofil
7. Abstandshalter
8. Distanzrohr

Rasterbreite: 100 bis 450 cm
Ausfall: 100 bis 450 cm
Dachneigung: Dachneigungswinkel von 0° bis 45°

Abmessungen

Gestellfarbe

Bedienung

Montage

weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) 
braun pulverbeschichtet (RAL 8019) 
silber pulverbeschichtet (RAL 9006)
Sonderfarben auf Wunsch in jedem RAL-Ton lieferbar

- Elektroantrieb mit elektronischer Drehmomentabschaltung und
externem Endschalter sowie Thermoschutz

- Elektro-Funkantrieb mit integriertem Funkempfänger und 
Handsender

Die Anlage wird auf Abstandshaltern (in verschiedenen Standard-
höhen) direkt auf die Unterkonstruktion montiert.
Sonderlösungen auf Anfrage.

Eine neue Dimension: Meisterwerke von außergewöhnlicher Leichtigkeit
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„Power“-Tuchwelle
Die speziell entwickelte Tuchwelle (Ø 90 mm)
gibt der Außenbeschattung höchste 
Stabilität und sorgt für  ein bestmögliches
Wickelverhalten.

Koaxial-Gegenzugtechnik
Die moderne und speziell für diese Anlage 
angepasste Koaxialtechnik ist in der oberen
Antriebseinheit integriert. Ein “Zwei-Wellen-
system” sorgt in Verbindung mit einer hochwertigen Edelstahl-
Spiralfeder jederzeit für optimale Tuchspannung der Beschat-
tungsanlage. 

Abstandshalter
Die Montage der einzelnen Felder erfolgt
über zweiteilige Abstandshalter, die in ver-
schiedenen Höhen von 100-200 mm serien-
mäßig mitgeliefert werden. 

Außerdem können auch hinten bzw. vorne unterschiedliche
Abstandshalterhöhen eingesetzt werden (z.B. für Dachgauben,
Lüftungsklappen o.ä.).







Rasterbreite: 100 bis 550 cm
Ausfall: 100 bis 600 cm (Fläche pro Feld max. 28m2)
Dachneigung: Dachneigungswinkel von 0° bis 45°

Abmessungen

Gestellfarbe

Bedienung

Montage

weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) 
braun pulverbeschichtet (RAL 8019) 
silber pulverbeschichtet (RAL 9006)
Sonderfarben auf Wunsch in jedem RAL-Ton lieferbar

- Elektroantrieb mit elektronischer Drehmomentabschaltung und
externem Endschalter sowie Thermoschutz

- Elektro-Funkantrieb mit integriertem Funkempfänger und 
Handsender

Die Anlage wird auf Abstandshaltern (in verschiedenen Standard-
höhen) direkt auf die Unterkonstruktion montiert.
Sonderlösungen auf Anfrage.
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Außenbeschattung ALTO

Frische Ideen aus Leidenschaft: Virtuosität als Erkennungszeichen 
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1. Bespannung 
2. Führungsschiene
3. Seitendeckel
4. Antriebseinheit

5. Endkappe
6. Ausfallprofil
7. Abstandshalter
8. Distanzrohr
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Spektakulär gut aussehen: das steht auch einer Außenbe-

schattung gut zu Gesicht. ALTO von MHZ beweist, wie 

intelligent und traumhaft die moderne Begleitung für an-

spruchsvolle Glasflächen werden kann.

Optimale Performance ist hier zum Programm geworden.

So trägt der stabile Konstruktionsaufbau Abmessungen

bis 550 x 600 cm. Und die ALTO-Bogenanlage garantiert

Ihnen, dass nicht nur Kuppelanlagen aufs Schönste kom-

plett beschattet werden, sondern auch schräge und senk-

rechte Glasflächen als durchgehende Anlage. Wenn die

Anforderung für Wintergarten, Glasdach, Freisitz oder

Ober licht noch diffiziler und revolutionärer ist: Anfragen

beantwortet ALTO nicht mit nein, sondern mit maßge-

schneiderten Sonderlösungen. 

So viel Leistung ist natürlich kein Zufall, sondern die kon-

sequente Folge von innovativer Technik wie dem Koaxial-

Gegenzug. Und dem Know-how, sie richtig einzusetzen. 

Produktvorteile:

Stabiler Konstruktionsaufbau

– für Abmessungen bis 550 x 600 cm geeignet

Innovative Koaxial-Gegenzugtechnik

– optimale Tuchspannung bzw. Kraftverteilung

Verschiedene Ausführungsvarianten

– Beschattung Schräg-Senkrecht ebenfalls lieferbar
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Geschlossene Antriebseinheit
Geschlossene Antriebseinheit in modernem
Design mit Rundumschutz für Tuch und Tech-
nik. Dadurch wird der Stoff wirkungsvoll ge-
gen Schmutz, Feuchtigkeit sowie UV-Einstrah-
lung geschützt und behält somit lange seine ursprüngliche
Optik.

„Power“-Tuchwelle
Die speziell entwickelte Tuchwelle (Ø 90 mm)
gibt der Außenbeschattung höchste Stabilität
und sorgt für ein bestmögliches Wickelverhalten.

Koaxial-Gegenzugtechnik
Die moderne und speziell für diese Anlage 
angepasste Koaxialtechnik ist in der oberen
Antriebseinheit integriert. Ein „Zwei-Wellensys tem“ sorgt in
Verbindung mit einer hochwertigen Edelstahl-Spiralfeder jeder-
zeit für optimale Tuchspannung der Beschattungsanlage. 

Bogenanlage
Mit der Außenbeschattung ALTO können schräge und senk-
rechte Flächen als durchgehende Anlagen komplett beschattet
werden (max. Abmessungen auf Anfrage).
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Feldbreite: 65-325 cm Feldbreite: 65-325 cm 
Ausfall: bis 600 cm Ausfall: bis 700 cm
Neigungswinkel: 10°- 35° Neigungswinkel: 0°- 40°

Abmessungen

Gestellfarbe

Bedienung

Montage

weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
Sonderfarben auf Wunsch in jedem RAL-Ton lieferbar

- Schnurzugbedienung (nur Typ S)
- Kurbelbedienung mit abnehmbarer Knickkurbel
- Elektro-Antrieb mit manuell einstellbarer Endlagenabschaltung

- unter die Konstruktion mit Spannhebeln
- zwischen die Konstruktion mit Sparrenwinkeln und Spannhebeln

Innenbeschattung DELTA

Glasarchitektur besitzt etwas Besonderes: außergewöhn-

lichen Charme, atemberaubende Atmosphäre. Und die

Herausforderung, ihre Schönheit, den Eindruck des Schwe-

bens elegant zu unterstreichen. So elegant wie mit der

Innenbeschattung DELTA von MHZ.

Was bei diesem Raffsystem alles anders, außergewöhn-

lich, besonders ist? Nun, für die einen ist es die große Vari-

antenvielfalt, die breite Modellpalette, die vielseitigen und

vielfarbigen Uni-Stoffe. Für die anderen ist es die Intelli-

genz der Technologie: der Schwerkraft- oder Gegenzug -

anlage, die Schnurzug-, Getriebe- oder Motorbedienung.

Wie gut, dass Sie sich weder für die eine noch die andere

Position entscheiden müssen. Sondern mit DELTA immer

die Freude und das Vergnügen einer individuellen und

maßgenauen Lösung für moderne Glasarchitekturen ge-

nießen können. In Wintergärten, bei Oberlichtern oder

Lichtbändern.

Wann auch immer Sie Lust verspüren, mit Licht und

Schatten zu spielen: DELTA eröffnet herrliche Perspektiven.  

Produktvorteile:

Individuelle Ausführungsvarianten

–  Schwerkraft oder Gegenzuganlage je nach Bedarf

Sonderformen

– z.B. Trapezform mit überstehenden Behangschienen

Design mit Fingerspitzengefühl: Raffsystem mit vielen Gesichtern 
und besten Eigenschaften
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3 4
1

2

8

1. Wandprofil
2. Elektro-Antrieb
3. Kugelkette
4. Führungsschiene
5. Behangschiene

6. Spannhebel zur Befestigung
7. Umlenkung
8. Fallschiene
9. Behang
10. Überzugbügel

Typ S Typ H / HB

6

910

Delta Typ H
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Beschattung im Innenbereich
Innenbeschattungen haben den Vorteil, daß sie wetter-
unabhängig eingesetzt werden können.

Das Aufwärmen der Fassade durch die Energieeinstrahlung
(speziell bei schönem Wetter) kann jedoch nicht verhindert wer-
den. Daher sollten Innenbeschattungen nur in Verbindung mit
entsprechender Lüftungs- und Klimatechnik eingesetzt werden.

Bei der Farbauswahl empfehlen wir eher helle Farbtöne, um 
eine übermäßige Erhitzung des Raumes zu vermeiden.
Je nach Modellvariante stehen unterschiedliche Gewe be quali -
täten zur Verfügung:

- Acryl-Stoffe (keine Streifenstoffe) 
- Soltis 86, Soltis 92, Soltis 99

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte der MHZ-Kollektion für
Markisen und Beschattungssysteme.



Abmessungen

Gestellfarbe

Bedienung

Montage
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MHZ Hachtel GmbH & Co. KG ·Tannenbergstraße 145·73230 Kirchheim/Teck ·Telefon 0 70 21/98 46-0 ·Telefax 0 70 21/98 46-11 · info@mhz-st.de · www.mhz.de

Ihr MHZ-Fachhändler berät Sie gerne:

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG
Postfach 80 05 20
D-70505 Stuttgart
Telefon 07 11/97 51-0
Telefax 07 11/97 51-4 11 50
www.mhz.de

MHZ Hachtel S.à.r.l.
30, Rue de l’industrie
L-8069 Strassen
Tél. + 352 311 421 24
Fax + 352 312 328
www.mhz.lu

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H.
Laxenburger Straße 244
A-1230 Wien
Telefon 01/707 18 28-0
Telefax 01/707 18 28-17, -20
www.mhz.at

MHZ Hachtel + Co. AG
Eichstrasse 10
CH-8107 Buchs/Zürich
Telefon 0848 47 13 13
Telefax 0800 55 40 04
www.mhz.ag

ATES - Groupe MHZ
1, rue de Rossignols B.P.71
F-67832 Tanneries Cedex
Téléphone 03.88.10.16.20
Télécopie 03.88.10.16.46

 

Beachten Sie auch unser vielseitiges Gesamtprogramm im Bereich von 

außen- und innenliegendem Sonnenschutz sowie der Deko   technik:

Vorhangstangen, Vorhangschi e nen, Vertikal-Jalousien, Horizontal-Jalousien,

Flächen rollos, Raffrollos + Dekostoffe, Flächenvorhänge, Plisseevorhänge,

Außen raff storen, Markisen und Beschattungssysteme




