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SINTESI FREE ist die ideale Lésung zur Anwendung
unter bestehenden Konstruktionen oder zwischen zwei
Winden. Aufgrund des geringen Platzbedarfs fiir den
Tuch-Antriebsmechanismus fiigt sie sich perfekt und
problemlos ein. Diese Pergola ist somit ideal fiir die
Aufwertung und Beschattung von Wintergérten oder von
Innenhéfen.

Héchste Eleganz: Die Tuchfithrung verlauft innerhalb der
seitlichen Fithrungsschienen und sorgt fiir eine schlanke
Gesamtoptik. Ein Grofiteil der Faltenhthe des eingefahre-
nen Tuchs ist optisch von den Fithrungsschienen verdeckt.

Wohldurchdachte technische Lésungen: Der Motor ist
in einem eigenem Kasten untergebracht - dadurch
montagefreundlich. Fiir die Montage vor Ort wird nur ein
geringer Platzbedarf benétigt. Mindestneigung 7 ° (je nach
Abmessungen verdnderbar). Einfache Montage und
Wartung (Wand- oder Deckenmontage).

= Integrierte Tuchfiihrungsprofile

= Patentierter Wasserstopp am seitlichen Ende des Tuches
= Standardfarben fiir die Struktur laut HELLA Farbwelten

= Farbe der Tuchprofile auf die Farbe des Tuchs abgestimmt

= Standardtuch: OPATEX PRO
(wasserdichtes und abdunkelndes PVC-Gewebe)
Alternativ: SOLTIS W96 (mit Mehrpreis erhaltlich)

= Optional LED-Beleuchtung - in den Tuchprofilen integriert

* Grenzmafle fiir eine einzelne Anlage:
maximale Breite x maximaler Ausfall:
5500x6500 mm oder 6000x5110 mm

H=LLA

Anderungen vorbehalten.
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