
AUF- UND  
UNTERGLASMARKISE

SOLEYA
SOLEYA protect
Die Auf- und Unterglasmarkise SOLEYA ist speziell 
konzipiert für die Beschattung von Wintergärten, 
Dachflächenverglasungen oder Pergolen. Der Sonnen- 
und Blendschutz sorgt für ein optimales Wohlbefinden. 



www.hella.info
Änderungen vorbehalten.
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Produktausführung

 � Einzelmontage, Kombination/Kupplung  
und Reihenmontage möglich

 � Mögliche Gewebe: Acryl, Polyester  
und SOLTIS 92/96

 � Antrieb Motor mit 0,5 m Kabel und Stecker
 � Optionale Funkbedienung mit ONYX  
oder Somfy io

 � Doppelführungsschiene bei der  
Aufglasvariante möglich

 � Optional in der Variante Unterglas:  
integriertes LED im Kassettenprofil und  
in den Führungsschienen mit ONYX  
oder Somfy io Steuerung möglich

 � Zusätzliche Leitrohre abhängig von Breite  
und Ausfall bei der Variante Aufglas

 � Einfache Montage mit guten 
Revisionsmöglichkeiten

 � Hitzeschutz
 � Blendschutz 
 � Sichtschutz 
 � Energieeinsparung im Sommer bei Klimaanlagen 
 � Optimale Spannung des Tuches durch 
Gegenzugeinrichtung 

 � Hohe Lebensdauer und leichte Bedienung 
 � UV-Schutz bei sensiblen Innenausstattungen

Unterglasmarkise

Aufglasmarkise

Einsatzgebiet und Anwendung

Beschattung mit Gegenzug zur Montage 
auf schrägen Verglasungen. Optimal für 
den Sonnenschutz bei Wintergärten, 

Dachflächenverglasungen und Pergola 
Konstruktionen.

SOLEYA
SOLEYA protect

DIE AUF- UND UNTERGLASMARKISE

Grenzmaße [mm] SOLEYA SOLEYA protect
Min. Breite 1420 1420

Max. Breite 6000 6000

Max. Ausfall 6500 6000

Max. Fläche [m²] 30 26

SOLEYA/SOLEYA protect
Kassette

253 mm x 156 mm

SOLEYA/SOLEYA protect
Ausfallprofil

SOLEYA/SOLEYA protect
Führungsschiene 55 x 77 mm 

Doppelführungsschiene 114 x 77 mm

LED in Kassette und Führungen

SOLEYA

Stoffspalt zwischen  
Führungsschiene und Behang

Windklasse 2

SOLEYA protect

Kein Stoffspalt zwischen  
Führungsschiene und Behang  

(stoffspaltfrei, seitensaumgeführt)

Windklasse 3


