
MARKISEN

VIVA 7040
VIVA plus 7040
VIVA super 7040
Die neue Markisengeneration VIVA 7040 
verspricht perfekten Sonnenschutz.  
Gute Laune machen aktuelle Farben, 
vielseitige Dessins und hochwertige Qualität.
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Änderungen vorbehalten.

Markise VIVA super 7040, mit Armabdeckprofil

Markise VIVA super 7040 eingefahren,  
                                        ohne Volant

Wandmontage Deckenmontage Dachsparrenmontage
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Bauart Gelenkarm hochbelastete 
Gelenkteile Neigung

Varioplus-Rollo  
bei Einzelanlagen: 
(Grenzmaße beachten!)

kuppelbar Volant Befestigung

Hülse hochfestes 
Zugband

Aluminium 
gesenkgeschmiedet

0° – 40° Mehrpreis Mehrpreis im Lieferumfang Wandkonsole (auf Beton I):  
im Lieferumfang
Deckenkonsole: Mehrpreis
Dachsparrenkonsole: Mehrpreis

VIVA 7040
VIVA plus 7040
VIVA super 7040

offene Markise VIVA 7040 Markise VIVA plus 7040 
mit Dachprofil

Markise VIVA super 7040 
mit Dach- und  

Tuchschalenprofil

FREIRAUM GESTALTEN
Die Markise VIVA 7040 passt sich jeder Architektur an und bietet viele Extras. 
VIVA plus 7040 schützt die Bespannung mit einem Dachprofil 
und VIVA super 7040 zusätzlich mit einem Tuchschalenprofil.

Markise VIVA super 7040  
mit Varioplus-Rollo

Volant

Volant Nr. 1 Volant Nr. 2 Volant Nr. 3 Volant Nr. 4 Volant Nr. 5

Gelenkarm mit verdeckt  
liegendem hochfestem Zugband 

optional mit integrierter  
LED-Beleuchtung

Baugrenzwerte bei Ausfall [mm] 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Minimale Breite
Ausführung maxima 1490 1740 1990 2240 2490 2740

Einzelanlage Kurbel 2 Arme 2070 2570 3070 3570 4070 -

Einzelanlage Motor 2 Arme 1980 2480 2980 3480 3980 4670

Einzelanlage Motor 2 Arme LED + Variotronic 2370 2870 3370 3870 4370 5060

Einzelanlage Motor 3 Arme 2940 3690 4440 5190 5940 6970

Einzelanlage Motor 4 Arme 3900 4900 5900 6900 - -

Gekuppelte Anlage Motor 4 Arme 4040 5040 6040 7040 8040 9340

Gekuppelte Anlage Motor 6 Arme 5950 7450 8950 10450 11950 13940

Maximale Breite
Einzelanlage 7000 7000 7000 7000 7000 7000

Gekuppelte Anlage 14000 14000 14000 14000 14000 14000


