


VENTUR
DIE BIOKLIMATISCHE PERGOLA

Schönheit auf sehr kleinem Raum: Ausnahmslos „flache“ 
Abdeckung bei einem umlaufenden Profil von 270 mm.

Höchste Zuverlässigkeit: Die Konstruktion besteht 
vollständig aus stabilen, stranggepressten Aluminium
profilen und Komponenten aus Edelstahl, die einen 
leichten Aufbau und eine hohe Funktionalität des Systems 
gewährleisten. 

Perfekter Komfort: Wirkungsvolle Regulierung von 
Lichtintensität und Luftwechsel für den darunterliegenden 
Raum über die motorgesteuerte Ausrichtung der Lamellen 
von waagrecht bis 120°.

Wohldurchdachte technische Lösungen: Stufenlose 
Abmessungen ohne Einschränkungen. Das patentierte 
System zur Lamellenwendung schafft den bestmöglichen 
Schutz vor Witterungseinflüssen. Der Wasserablauf ist 
verdeckt in die Konstruktion integriert. Ein serienmäßig 
verbauter Frostschutzsensor wendet die Lamellen bei 
unter 8° C Außentemperatur in die senkrechte Position 
(90°). Geschlossen bilden die Lamellen einen wasserdich
ten Regenschutz. Es können mehrere Module kombiniert 
werden. Die Anlage ist freistehend oder als Wandmontage 
erhältlich.

 � Patentiertes System zur Bewegung der Lamellen

 � Standardfarben für die Struktur laut HELLA Farbwelten

 � Lamellen in drei empfohlenen Standardfarben: 
RAL 9016 matt, RAL 9006 matt und RAL 1013 matt

 � Optional dimmbare, in die Konstruktion integrierte  
LEDBeleuchtung entlang des gesamten Umfangs

 � Optional Integration von vertikalen Beschattungen 
(VENTUR SIDE und VENTUR SIDE M)

 � Grenzmaße für eine einzelne Anlage: 
maximale Breite x maximaler Ausfall: 
4500x6000 mm

www.hella.info
Änderungen vorbehalten.
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