
glänzend matt Struktur

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Änderungen vorbehalten.

* = bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

RAL 1015
hellelfenbein

RAL 3004*
purpurrot

RAL 7012*
basaltgrau

RAL 3005
weinrot

RAL 8003*
lehmbraun

RAL 5011 
stahlblau

RAL 6005*
moosgrün

RAL 6009*
tannengrün

6768* braun
matt und Struktur

RAL 7001
silbergrau

RAL 7004*
signalgrau

RAL 7015
schiefergrau

RAL 7016*
anthrazitgrau

RAL 7021
schwarzgrau 

RAL 7035*
lichtgrau

RAL 7037
staubgrau

RAL 8001*
ockerbraun

RAL 8017*
schokoladenbraun 

RAL 9001
cremeweiß

RAL 9006
weißaluminium

RAL 9007
graualuminium

RAL 9010
reinweiß

RAL 9016
verkehrsweiß

RAL 7038
achatgrau

RAL 7039
quarzgrau

RAL 7022
umbragrau 

RAL 8007
rehbraun

RAL 8019*
graubraun

RAL 8022
schwarzbraun

DB 703 
matt und Struktur

RAL 9005
tiefschwarz
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Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.

ROLLLÄDEN · SONNENSCHUTZ · TORE · INSEKTENSCHUTZ 

ALUKON ZipTex
Der textile Sonnenschutz für besonderen Wohnkomfort

Alle Aluminiumoberflächen, d. h. die Kästen und Führungsschienen des Vorbau-ZipTex sowie 
die Führungsschienen der geschäumten Aufsatzkästen AK-FLEX, werden in Fassadenqualität 
mit ausgezeichneter Licht- und Witterungsbeständigkeit pulverbeschichtet. Sie sind langlebig 
und leicht zu reinigen. 

Die nachstehenden 30 RAL-Farben und DB 703 sind ohne Mehrpreis in glänzender, matter sowie 
Strukturbeschichtung erhältlich. Darüber hinaus können Sie aus allen RAL Classic K7 Farbtönen 
Ihren Wunschfarbton für Kästen und Führungsschienen bestimmen.



Die neue Generation des Sonnenschutz: ALUKON ZipTex - modern und zugleich langlebig in 
Material und Design. Die textilen Behänge sind UV-beständig, wasser- und schmutzabweisend 
und damit wetterfest. Die Kästen und Führungsschienen werden aus stranggepresstem, pulver-
beschichtetem Aluminium gefertigt. Aufgrund dieser Eigenschaften bilden ZipTex-Anlagen ein 
langlebiges und wartungsarmes Sonnenschutzsystem für Ihr Zuhause.

Moderne Architektur
Design und Funktion - ein harmonisches Duett

2 | ZIPTEX

Montagearten:

Linksroller - Montage in der Laibung

Rechtsroller - Montage in der Laibung

Linksroller - Montage auf der Fassade

Kastenform

Ka
st

en
gr

öß
e max. 

Element-
höhe in 

cm

Kastenmaße in mm

A B C D

Vorbaukästen

20° schräg - Rev. vorn

- - - - - -

100 300 102 102 88 60

125 400 127 127 108 85

138 500 139 139 117 99

20° schräg - Rev. unten

90 200 91 91 74 49

100 300 102 102 89 60

125 400 127 127 108 85

138 500 139 139 117 99

90° schräg 

90 200 91 91 91 49

100 300 102 102 102 60

125 400 127 127 127 85

- - - - - -

rund 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

138 600 141 123 78 148

Putzträgerkästen

20° schräg  

- - - - - -

100 300 102 102 89 60

125 400 127 127 111 85

138 500 139 139 120 99

90° schräg

- - - - - -

100 300 102 102 102 60

125 400 127 127 127 85

138 500 139 139 139 90

Kastenform Kastentiefe Kastenhöhe alternative
Kastenhöhe

max. 
Element-

höhe in cm

AK-FLEX - wird direkt auf dem Fenster montiert

Revision innen

265 260 290 300

305 260 290 300

365 260 290 300

Revision außen

265 260 290 300

305 260 290 300

365 260 290 300

Technik
Vorbaukästen

Technik
geschäumte Aufsatzkästen
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Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Änderungen vorbehalten.
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