
Aufmaßblatt

Kunde: BV .: Telefon:

Straße: Fax:

PLZ/Ort: PLZ/Ort: Mail:

Montage durch Monteur

innen Kunde

außen Monteur

Wave Cava Classic Rondo

Innenbreite Innenhöhe

Breite Höhe L R

Entsorgung durch

stemmen

EG

OG

Din

Holzfenster

Aluminiumfenster

anputzen

Element   Farbe

Anzahl
Maße in mm

Leibungsbreite / Zusatz / Information

Kunststofffenster

Fensterteilung
Glas

Ornamentglas /Klarglas
Zimmer

Kunststoff-Flügelform:

Fußbodenhöhe-Aufbau

in mm

Klaus Biermann GmbH  

Holz + Baustoffe

Gewerbestraße 18      

Tel: 05175-4071   Fax: 05175-954732

 31275 Lehrte OT Sievershausen

bauelemente@biermann-baustoffe.de



Aufmaß, so wird’s gemacht:

Innenbreitenmaß Innenhöhenmaß Innenhöhenmaß bei bodentiefen Elementen

Aufgemessen werden die reinen Leibungsmaße (innen) zuzüglich evtl. vorhandem Rollladenkasten.

Diese von Ihnen ermittelten Maße reichen zur Angebotserstellung aus.

Firma Biermann bestimmt im Auftragsfalle durch unser professionelles technisches Aufmaß die tatsächlich benötigten Elementgrößen.

Klaus Biermann GmbH  

Holz + Baustoffe

Gewerbestraße 18      

Tel: 05175-4071   Fax: 05175-954732

 31275 Lehrte OT Sievershausen

bauelemente@biermann-baustoffe.de


