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Geschweißte Gabionen aus Stahl 

 
Verarbeitung: Die Gabione ist komplett zusammen geschweißt – Kein Bausatz!!! Es wird 

ausschließlich hochwertiger Stahl für die Gabionen verwendet 
 

Seitlich verschweißte Anker aus Rechteckrohr 60x40mm zum einbetonieren oder 
mit Fußplatte zum Aufschrauben erhöhen die Stabilität.  

 
Die Pfostenanker ragen ca. 80cm aus der Gabione heraus.  

 
Eingeschweißte Abstandshalter / Distanzhalter von einer Stärke von 10mm 
sorgen für die notwendige Stabilität um ein ausbeulen zu verhindern. 

 
Die Gabionen werden nach dem Schweißen im Vollbad feuerverzinkt  
 

Maschenweite: 50/200mm 
 
Drahtstärke: 8/6/8mm 

Mattenformat: Höhe 60-240cm (in 200mm Abstufungen),  

 Breite 100cm und 200cm,  
 Tiefe 25cm (Sondermaße möglich) 



X:\Gabionen\Geschweißte Gabionen aus Stahl.docx 

 

Schmuckgabionen in Sonderformen 

         

 

 

 

 

Für alle Gabionen sind Abeckungen erhältlich 

 

 

 

 

Vorteile: 
 Fertiger Korb - kein Bausatz! Dadurch schnellste Montage möglich. 

 Dauerhaft stabil und sehr langlebig 

 Kein Ausbeulen beim Befüllen 

 Im Vollbad feuerverzinkt 

 Jederzeit erweiterbar 

 Zeitlos schön 

Gabione - Hochbogen Gabione - Tiefbogen Gabionensäule : 

mögl. in Quadrat, Rechteck, 

Sechseck, Dreieck  

Stahlabdeckung (geschlossen) Stahlgitterabdeckung (offen) Wood-Plastic-Composites 

(WPC /Kunststoff) 

 

Holz, verschiedenste Farben und Sorten Natursteinabdeckungen (Granit, Marmor u.v.m.) 

http://www.gabione-steinkorb.de/gabionen-steinkoerbe/versand-gabionen/gabione---hochbogen/index.html
http://www.gabione-steinkorb.de/gabionen-steinkoerbe/versand-gabionen/gabione--tiefbogen/index.html
http://www.gabione-steinkorb.de/gabionen-steinkoerbe/versand-gabionen/gabione---hochbogen/index.html
http://www.gabione-steinkorb.de/gabionen-steinkoerbe/versand-gabionen/gabione---hochbogen/index.html

