
Splittgabionen 
 

 
 

Verarbeitung: feuerverzinkt und auf Wunsch pulverbeschichtet (RAL) 
 
Maschenweite: Außendraht 100x100mm, Innendraht 10x10mm 
 
Drahtstärke:  Außendraht 4mm, Innendraht 1mm 
 
Normgrößen: H x B x T  180 x 90 x 4 cm oder H x B x T 180 x 120 x 4 cm 
  150 x 90 x 4 cm 150 x 120 x 4 cm 
  120 x 90 x 4 cm 120 x 120 x 4 cm 
    90 x 90 x 4 cm 

(Sondermaße auf Anfrage möglich) 
 

Besonderheiten: 
 

 Splittgabionen sind durch Ihre geringe Breite (4cm) sehr leicht. 
 

 Diese Art von Gebionen werden an Pfosten oder z.B. 
Natursteinwänden aufgehängt. (Auch direkt an Hausfassade oder 
Zaun möglich)  

  

 Frei kombinierbar  
  

 Sparsam Befüllbar 
  

 Füllung der Splittabionen mit 8-16 oder 11-16 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

Zum leichteren Befüllen gibt es einen 

Drahtüberstand an jeder Oberkante. 

Dieser wird wie eine Art Trichter be-

nutzt und später einfach abgeknipst. 

Befestigungsmaterial inklusive 

Splittgabionen können 

an nahezu jeder Fassade 

jeder Art Pfosten oder 

Zaun befestigt werden. 

Trotz der geringen Breite von 

4cm sind Splittgabionen auf-

grund der feinen Füllkörnung 

sehr blickdicht. 


