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4 Hoérmann Markenqualitat
6  Nachhaltig produziert
8 Torsysteme flir Sammelgaragen
10  Sammelgaragentore ET /ST 500
12  Tiefgaragen-Rolltor/ -Rollgitter TGT
14 Industrie-Sectionaltore
15  Speed-Sectionaltore
16  Schwingtore N 80/N 500 # NEU
18  Antrieb SupraMatic HT
19  Wellenantrieb WA 300 S4 /WA 300 R S4
20  Kettenantrieb ITO 400 FU
21 Wellenantrieb WA 400 FU
22 Zubehor
28  Technische Daten

35 Programm-Ubersicht

Die gezeigten Tore sind teilweise mit Sonderausstattungen
ausgerustet und entsprechen nicht immer der Standardausfihrung.

Die abgebildeten Oberflachen und Farben sind
aus drucktechnischen Griinden nicht farbverbindlich.

Urheberrechtlich geschitzt. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit unserer Genehmigung. Anderungen vorbehalten.



Hormann Markenqualitat

Zukunftsorientiert und verlasslich

Kunst Campus, Berlin mit Hormann Produkten

Eigene Produktentwicklung

Innovation entsteht bei Hormann im eigenen Hause:
Hochqualifizierte Mitarbeiter in den Entwicklungs-
abteilungen sind fur Produktoptimierungen und Neu-
entwicklungen zustédndig. So entstehen marktreife
Produkte von hoher Qualitat, die weltweit eine groBe
Akzeptanz genieBen.

Moderne Fertigung

Alle wesentlichen Tor- und Antriebskomponenten wie
Lamellen, Zargen, Beschlage, Antriebe und Steuerungen
werden bei Hormann selbst entwickelt und produziert.
Das garantiert hohe Kompatibilitdt zwischen Tor, Antrieb
und Steuerung. Durch das zertifizierte Qualitdtsmanage-
mentsystem wird héchste Qualitat von der Entwicklung
Uber die Produktion bis hin zum Versand gewahrleistet.

Das ist Hormann Qualitat - Made in Germany.



Made in Germany

Als fihrender Hersteller von Toren, Tiren,
Zargen und Antrieben in Europa sind wir
einer hohen Produkt- und Service-Qualitat
verpflichtet. Auf dem internationalen Markt
setzen wir damit Standards.

JAHRE

NACHKAUFGARANTIE

\,

Fir Tore, Antriebe

und Steuerungen
sind Hérmann Ersatz-
teile mit 10 Jahre
Nachkaufgarantie
selbstversténdlich.

Hochspezialisierte Werke entwickeln und
produzieren Bauelemente, die sich durch
Qualitat, Funktionssicherheit und Lang-
lebigkeit auszeichnen.

Mit der Prasenz in den wichtigsten inter-
nationalen Wirtschaftsregionen sind wir
ein starker, zukunftsorientierter Partner

fur den Objekt- und Industriebau.

Schneller Service

Kompetente Beratung

Erfahrene Fachberater der kundennahen Vertriebs-
organisation begleiten Sie von der Objektplanung Gber
die technische Klarstellung bis hin zur Bauabnahme.
Komplette Arbeitsunterlagen, wie z. B. Einbaudaten,
erhalten Sie nicht nur in gedruckter Form, sondern
auch immer aktuell unter www.hoermann.com

Durch unser flachendeckendes Service-Netz sind wir

auch in lhrer Nahe und rund um die Uhr fiir Sie einsatzbereit.
Das ist der groBe Vorteil bei Priifung, Wartung

und Reparatur.



Nachhaltig produziert

Fiir zukunftweisendes Bauen

Nachhaltig dokumentiert Nachhaltig produzierte Nachhaltiges Bauen

und bestatigt durch das ift Industrie-Sectionaltore mit der Kompetenz von
in Rosenheim von Hérmann H6érmann

Hérmann hat sich die Nachhaltigkeit Okologische Qualitat Hérmann hat groBe Erfahrung durch
durch eine Umweltproduktdeklaration Umweltschonende Produktion durch zahlreiche Objekte fur nachhaltiges
(EPD) nach ISO 14025 vom Institut fur umfangreiches Energiemanagement- Bauen sammeln kénnen. Mit diesem
Fenstertechnik (ift) in Rosenheim System Know-how unterstitzen wir auch lhre
bestatigen lassen. Okonomische Qualitit Vorhaben. Ein weiterer Vorteil dabei flr
Diese EPD wurde auf Basis der EN ISO  Lange Lebensdauer und niedrige Sie: Bei jedem Objektauftrag werden
14025:2011 und der EN 15804:2012 Wartungskosten durch Einsatz hoch- die erforderlichen Daten fir die Leed-
erstellt. Zuséatzlich gilt der allgemeine wertiger Materialien Zertifizierung automatisch erstellt.
Leitfaden zur Erstellung von Typ IlI Prozessqualitét

Umweltproduktdeklarationen. Die Ressourcenschonende Produktions-

Deklaration beruht auf dem PCR prozesse durch optimierten Material-

Dokument ,, Tiren und Tore“ PCR- einsatz

TT-1.1:2011.
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(l Deutsche Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen e.V.
German Sustainable Building Council
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Einfache und nachhaltige Planung

Mit dem Hormann Architektenprogramm und dem Energiesparkompass

Das Architektenprogramm Der Energiesparkompass

Mehr als 9000 Zeichnungen fiir iiber 850 Produkte Zur nachhaltigen Planung

Durch die moderne, nutzerfreundliche Oberflache kénnen Der Energiesparkompass von Hérmann zeigt, wie
Sie noch einfacher mit Hormann Produkten planen. Eine AuBen- und Innentore energieeffizient und nachhaltig
klare Bedienstruktur iber Dropdown-Menis und Symbole geplant werden. Ein integriertes Berechnungsmodul
sowie die Suchfunktion bieten Ihnen einen schnellen Zugriff Uberschlagt die Amortisationsdauer fur die Tor-

auf Ausschreibungstexte und Zeichnungen (DWG und PDF- modernisierung.

Format) von tUber 850 Hérmann Produkten. Fotorealistische
Darstellungen erganzen die Informationen vieler Produkte.

Das Architektenprogramm steht Ihnen als Web-Version

unter www.architektenprogramm.hoermann.de oder zum _

kostenlosen Download im Hérmann Architektenforum zur
Verfligung. ]

Planen Sie mit dem Energiesparkompass unter:
www.hoermann.de/energiesparkompass



Torsysteme fur Sammelgaragen
Hormann Qualitat bei Tor und Antrieb




Weiter wachsende Mobilitat

Durch den weiter steigenden Bedarf an Parkraum in
den Stadten und Ballungszentren kommt Tief- und
Sammelgaragen eine zunehmende Bedeutung zu.

Oft entstehen diese Garagen in gemischter Wohn-
und Gewerbebebauung. Daraus ergeben sich erhdhte
Anforderungen an besonders laufruhige Toranlagen.
Das Einhalten der Schallschutzforderungen geman
DIN 4109 ist abh&ngig von der schalltechnischen
Planung und Ausfihrung des Baukérpers.

Leiser, zuverlassiger Torlauf

Hérmann Sammelgaragen-Torsysteme sind durch
serienmaBigen Soft-Start, Soft-Stopp bei SupraMatic HT,
WA 300 S4 /WA 300 R S4/WA 300 AR S4 und bei den
frequenzgeregelten FU-Antrieben extrem laufruhig in jeder
Phase des Offnens und SchlieBens.

Alles aus einer Hand

Speziell fiir diesen Einsatzbereich bietet Hérmann komplett
aufeinander abgestimmte Systeme aus Tor, Antrieb und
umfassendem Zubehdrprogramm, von der Standséaule bis
zur Signalleuchtenanlage.

Planungshilfe fiir Sammelgaragen

Gepriifte Sicherheitseinheit

Mit Hérmann Torsystemen flir Sammelgaragen profitieren
Sie von der langen Erfahrung des fuhrenden europdaischen
Herstellers. Bei Hérmann sind Tore und Antriebe immer
auch als Einheit geprift und zertifiziert.

Welches Tor- und Antriebssystem erfullt
lhre Anforderungen am besten?

Die Auslegung eines geeigneten Tor- und Antriebssystems
erfolgt im Wesentlichen durch die Angabe der erforderlichen
Zyklenzahl pro Stunde/ Tag. Aufgrund der unterschiedlichen
Bauvorhaben fiir Sammelgaragen (Wohnhaus, Birogebaude
usw.) muss die erforderliche max. Zyklenzahl bereits in der
Planungsphase vom Architekten / Planer bestimmt werden.
Die unten stehende Tabelle dient Ihnen als Planungshilfe fir
die Auswahl der geeigneten Toranlage.

Bitte beachten Sie, dass durch den Einsatz einer Zeitschalt-
uhr die Torzyklen gerade in StoBzeiten deutlich reduziert
werden kdnnen. Mit diesem zusatzlichen Zubehdr kann

ggf. ein fir lhre Anforderungen giinstigeres System gewahlt
werden. Zudem steigt die Lebensdauer Ihrer Toranlage
sowie der Turnus fir den Austausch der VerschleiBteile.

Tortyp Antrieb Einstellplatzeignung* max. Torzyklen** pro max. Durchfahrt in mm
Tag Stunde Breite Hohe***
Kipptor ET 500 SupraMatic HT bis 100 300 20
6000 2980
ITO 400 FU Gber 100 450 30
Schiebetor ST 500 SupraMatic HT bis 100 300 20
6000 3000
ITO 400 FU Gber 100 450 30
Tiefgaragen-Rolltor TGT WA 300 R S4 .
WA 300 AR S4 bis 100 300 20 5000 2400
Tiefgaragen-Rollgitter TGT WA 300 R S4 )
WA 300 AR S4 bis 100 300 20 6000 2400
Industrie-Sectionaltor SupraMatic HT**** bis 100 300 20 7000
WA 300 S4**** bis 100 300 20 6000
3000
ITO 400 FU Uber 100 450 30 8000
WA 400 FU Uber 100 450 30 8000
Speed-Sectionaltor HS 5015 PU N 42 Steckantrieb Uber 100 450 50 5000 3000
Schwingtor N 500 SupraMatic HT bis 25 75 10 4900 2580
Schwingtor N 80 Optional bis 2 = = 2840 2660

*  Die Angabe der Einstellplatzeignung bezieht sich auf die Annahme von 3 Torzyklen / Einstellplatz / Tag.

** Die Angaben beziehen sich auf die max. Durchfahrtshéhe. Ein Torzyklus entspricht einmal Tor auf / Tor zu.

*** GroBere Torhdhen auf Anfrage.
**** Bei max. TorgroBen ist eine technische Priifung erforderlich.



Sammelgaragentore ET 500/ ST 500

Robuste Dauerlaufer mit vielen Gestaltungsméglichkeiten

Kipptor ET 500

Schiebetor ST 500
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Gestaltungsméglichkeiten

Motiv 402
Aufliegende, gesickte
Stahlblech-Fillung

Motiv 400
Rahmen flr innenliegende,
bauseitige Fullung

Motiv 412 /432
Innenliegende Lochblech-
Fillung mit runden
Aussparungen

Motiv 413 /433

Aussparungen

Motiv 420
Innenliegende, glatte
Aluminiumblech-Fllung

Motiv 422

Aluminiumblech

Motiv 480
Innenliegende
Lamellen-Fillung

Motiv 499

Aufliegendes, glattes

Innenliegende Lochblech-
Fillung mit quadratischen

Kombinierte Fillung, individu-
ell zusammengestellt aus den

anderen Motivvarianten
(Abb. zeigt Fillungsbeispiel)

Motiv 405
Rahmen fiir aufliegende,
bauseitige Flllung

Motiv 414

Aufliegendes, gesicktes
Stahlblech mit Lochblech-
Fillung, rund oder
quadratisch

Motiv 440
Innenliegende
Streckgitter-Fullung

Kipptor ET 500

Dauerhaft funktionssicher
mit geringem Aus-
schwenkbereich

Die wartungsarme Torkonstruktion mit
verschleiBfreier Gegengewichtstechnik
offnet und schlieBt leichtgéngig, sehr
leise und sicher. Durch die geringe
Zargentiefe kann auch der Platz direkt
neben dem Tor als Einstellplatz genutzt
werden.

Schiebetor ST 500
Minimaler Platzbedarf
far optimale Raumnutzung

Das Sammelgaragen-Schiebetor

ST 500 bendtigt nur sehr wenig Einbau-
tiefe. So kdnnen Stellplatze auch direkt
neben dem Tor genutzt werden. Durch
den schmalen Zargenrahmen kann es
auch bei sehr geringer Sturzhéhe ein-
gebaut werden.

Die Vorteile auf einen Blick

e integrierte Lichtschranke in der Zarge
(werkseitig montiert)

e auch mit Schlupftir lieferbar

¢ Integration in die Fassade durch
bauseitige Flllung

* Nebentlr mit ansichtsgleicher Motiv-
fallung lieferbar

® besonders ruhiger, leiser Torlauf und
ein fast gerduschloses Offnen und
SchlieBen

¢ geprifte Einheit von Tor und Toran-
trieb fir antriebsschonende, lange
Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit
und geringe Betriebskosten

* Torkonstruktion ausgelegt fiir mind.
250000 Torzyklen

Weitere Informationen
finden Sie in der
Broschire Doppel- und
Sammelgaragentore

Doppel- und Sammelgaragentore
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Tiefgaragen-Rolltor / -Rollgitter TGT

Die Komplettlosung inklusive Antrieb

Rollgitter HG-L TGT
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Robust und platzsparend

Rolltore und Rollgitter sind durch ihre
einfache Konstruktion besonders robust.
Der kompakte Wickel beno6tigt wenig
Platz im Sturzbereich. Bei sehr engen
Platzverhéltnissen ist auch eine AuBBen-
montage maoglich.

Die Vorteile auf einen Blick

e ruhiger, leiser Torlauf

¢ speziell dimensionierte Zugfeder-Tech-

Sichere Zugfedertechnik Antrieb WA 300 R S4 mit Behang- und nik fiir einen schonenden Torlauf
Antriebsverkleidung * (iber 200000 Zyklen Torlebensdauer
N v N N W * optionale Behangverkleidung K& ver-

e /:\\:,/-\.,/:\_/F\/ hindert ein gefédhrdendes Eingreifen
) _'/-\ =\/=\/=\ 4 e geringer Sturzbedarf
\= ! = = e laufruhiger Antrieb WA 300 R S4 H nmit
= i———— optimal abgestimmter Ubersetzung
¢ elegante Antriebsldsung mit in der
Behangverkleidung integriertem
Antrieb WA 300 AR S4
e hochste Sicherheit durch serienméBige
Kraftbegrenzung in Richtung »Tor Auf«
und »Tor Zu«, weder SchlieBkantensi-
l cherung noch Einzugssicherung erfor-
derlich
¢ Notentriegelung zum einfachen und
schnellen Offnen des Tores per Hand,
gesicherte Nutzung der Ein- und Aus-
fahrt auch bei Stromausfallen
¢ optionaler Marderschutz & fir Roll-
gitter verhindert das Eindringen von
Kleintieren
* Nebentir NT 60 R mit ansichtsgleicher
Motivfullung lieferbar
e geprifte Einheit von Tor und Torantrieb

Integrierter Antrieb WA 300 AR S4 mit Marderschutz
Behangverkleidung

Behang-Varianten

‘-

Decotherm S, Stahl HG-L, Aluminium
Liftungsquerschnitt: ca. 73 % der Torflache

Alle Behénge werden serienméaBig mit Sturmhaken bzw. Auszugschutz geliefert.

Weitere Informationen
sowie Rolltor-/Rollgitter-
Ldsungen bis 11750 mm
Breite finden Sie in der
Broschiire Industrie-
Rolltore und -Rollgitter
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Industrie-Sectionaltore

Vielseitig und laufruhig

Platzsparend und
servicefreundlich

Sectionaltore 6ffnen senkrecht. Das
schafft Platz, vor und hinter dem Tor.
Durch den Anschlag hinter der Offnung
wird die lichte Durchfahrt der Garagen-
6ffnung voll genutzt. Das schlieBt
Beschadigungen nahezu aus. Und fur
den Fall der Félle sind Sectionaltore
sehr reparaturfreundlich. Lamellen
kénnen einfach und schnell getauscht
werden. Tor und Torantrieb bilden bei
Hérmann eine geprifte Einheit, optimal
aufeinander abgestimmte und Langzeit
getestete Komponenten geben Ihnen
die Sicherheit fir den permanenten
Toreinsatz.

Die Vorteile auf einen Blick

e optimal bei engen Platzverhéltnissen

e kein Ausschwenken des Torfllgels

* Niedrigsturz-Beschlag mit Antrieb
direkt am Tor und keine stérenden
Elemente mitten im Raum

e sehr reparaturfreundlich, durch
austauschbare Lamellen

* Nebentir NT 60 mit ansichtsgleicher
Motivfullung lieferbar

e ruhiger, leiser Torlauf

¢ geprufte Einheit von Tor und Toran-
trieb flr antriebsschonende, lange
Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit
und geringe Betriebskosten

® 200000 Torzyklen mit speziell dimen-
sionierten Torsionsfedern

SPU F42

PU-ausgeschaumte Lamellen,

auch als SPU F42 Plus in
allen Oberflachen der Gara-
gen-Sectionaltor S-, M-, und
L-Sicke

—

]
Streckgitter

Edelstahl
Laftungsquerschnitt:

ca. 58 % der Flllungsflache

14

SPU F42/APU F42
Kombination aus PU-ausge-
schdumten Lamellen und
Alurahmen mit Flllungen

Lochblech

Edelstahl
Liftungsquerschnitt:

ca. 40 % der Flllungsflache

ALR F42
Alurahmen-Konstruktion
fiir groBflachige Bellftung

PU-Sandwichfiillung
Stucco gepragt oder
eloxiert glatt

Weitere Informationen
finden Sie in der Broschire
Industrie-Sectionaltore




Speed-Sectionaltore Fiir besonders schnelle

Hier vereinen sich Technik und Design Toréffnungen

Schnelligkeit
in Top-Design

Das Speed-Sectionaltor mit microprofi-
lierter Oberflache wertet die Tor6ffnung
auf und ist zudem noch sehr schnell.

Die Vorteile auf einen Blick

 Offnungsgeschwindigkeiten von bis
zu 1,5 m/Sek

¢ elegante, microprofilierte Oberflache

® kein Ausschwenken des Torfligels

e serienmaBiges in der Zarge integrier-
tes Sicherheitslichtgitter

e sehr montage- und servicefreundlich

e ruhiger, leiser Torlauf

e geprufte Einheit von Tor und Toran-
trieb fir antriebsschonende, lange
Lebensdauer, hohe Betriebssicherheit
und geringe Betriebskosten

e Torkonstruktion ausgelegt fur bis zu
1 Mio. Torzyklen

Speed-Sectionaltor HS 5015 PU N 42

Behangvarianten

MAXIMUM SCRATCH RESISTANCE
HOCHSTE KRATZFESTIGKEIT

Aluminium-Rahmen mit Aluminium-Rahmen mit
Kunststoffscheiben Streckgitter-Fullung

Das Speed-Sectionaltor erhalten Sie Luftungsquerschnitt:
serienméBig in RAL 9006 und optional ca. 54 % der Fillungsflache

Weitere Informationen
finden Sie in der
Broschire
Schnelllauftore

in Uber 200 Farben der RAL-Skala.
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Schwingtore

Torlésungen fir Einfahrten und Einzelstellplatze

Schwingtor N 500
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Schwingtor N 80
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Gestaltungsméglichkeiten

Schwingtor N 500 /I NEU

Motiv 400
Rahmen fir innenliegende,
bauseitige Fullung

Motiv 405
Rahmen fir aufliegende,
bauseitige Beplankung

Motiv 420
Innenliegende, glatte
Aluminiumblech-Fullung

Schwingtor N 80

Motiv 903
SchweiBgitter
(100 x 100 x 5 mm)

Motiv 914
Stahl-Sicke mit Liftungsoff-
nungen (50 x 50 mm)

Motiv 402
Aufliegende, gesickte
Stahlblech-Fillung

Motiv 403
Innenliegende
SchweiBgitter-Fillung

Motiv 412

Innenliegende Lochblech-
Fallung mit runden
Aussparungen

Motiv 422
Aufliegendes, glattes
Aluminiumblech

Motiv 904
Rundprofile (@ 12 mm,
Abstand 100 mm)

Motiv 988
Stahl-Paneel mit Liftungsoff-
nungen (90 x 90 mm)

Motiv 413

Innenliegende Lochblech-
Flllung mit quadratischen
Aussparungen

Motiv 440
Innenliegende
Streckgitter-Fullung

Motiv 913
Stahl-Sicke mit Microlochung
(@ 4 mm)

Schwingtor N500 /I NEU:
Fir Sammelgaragen mit
bis zu 25 Einstellplatzen

Die robuste und offene Konstruktion
garantiert ein prizises und sicheres Off-
nen und SchlieBen. Durch die automati-
sche Torverriegelung des Antriebes ist
das Tor zudem sicher verschlossen.

Die Vorteile auf einen Blick

e Antriebspaket SupraMatic HT inkl.
Lichtschranke EL 301und Zugfeder-
paket fir max. 100000 Torzyklen

e Integration in die Fassade durch
bauseitige Fillung

e auch mit Schlupftir lieferbar

® besonders ruhiger, leiser Torlauf und
ein fast gerduschloses Offnen und
SchlieBen

® geprifte Einheit von Tor und Torantrieb
flr antriebsschonende, lange Lebens-
dauer, hohe Betriebssicherheit und
geringe Betriebskosten

Schwingtore N 80:
Fiir den sicheren Abschiluf
von Einzelstellplatzen

Berry-Schwingtore eignen sich beson-
ders durch die robuste Konstruktion,
die unkomplizierte Bedienung fir den
sicheren Abschluss von Stellplatzen in
Sammelgaragen.

Die Vorteile auf einen Blick

¢ sicher verschlossen

e optimale Belliftung

® robuste Konstruktion

e einfache und sichere Bedienung
(optional mit Antrieb)

Weitere Informationen finden Sie in den Bro-
schiren Berry-Schwingtore sowie Doppel-
und Sammelgaragentore
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Antrieb SupraMatic HT

Fur bis zu 100 Einstellplatze

Antrieb SupraMatic HT

Mit dem SupraMatic HT bietet Ihnen Hérmann
ein optimal auf Sammelgaragentore abgestimm-
tes Antriebssystem. Mit der Eignung fir bis zu
100 Einstellplatzen empfiehlt sich der Antrieb
fur Sammelgaragen in Mietshausern, Hotels und
Burogebauden.

e Soft-Start und Soft-Stopp
fur schonenden und leisen Torlauf

e Zug- und Druckkraft 1000 N,
kurzzeitige Spitzenkraft 1200 N

* patentierte Tor-Verriegelung in der
Antriebsschiene mit Notentriegelung
von Innen

® mit integrierter Steuerungselektronik,
inkl. 2-fach 7-Segmentanzeige zum
einfachen Einstellen der Antriebsfunktionen
direkt am Antrieb

e optionale, externe Steuerung 360,
zum Anschluss von Fahrbahnregelung,
Signalleuchten oder Zusatzplatinen

18

Gerduscharme
Zahnriementechnik

Optionale Steuerung 360

Tortypen
und Einsatzbereiche

Kipptor ET 500

bis zu 100 Einstellplatze,

max. 300 Torzyklen* pro Tag
max. 20 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 6000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

Schiebetor ST 500

bis zu 100 Einstellplatze,

max. 300 Torzyklen* pro Tag
max. 20 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 6000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

Industrie-Sectionaltor

bis zu 100 Einstellplatze,

max. 300 Torzyklen* pro Tag
max. 20 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 7000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

fur Normal-Beschlag (N) und
Niedrigsturz-Beschlag (L)

Schwingtor N 500

bis zu 25 Einstellplatze,

max. 75 Torzyklen* pro Tag
max. 10 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 5000 mm

max. Torhohe 2750 mm

* Die Angaben beziehen sich auf die
max. Durchfahrtshéhe. Ein Torzyklus
entspricht einmal Tor auf/ Tor zu.



Wellenantrieb WA 300 S4
Wellenantrieb WA 300 R S4 / WA 300 AR S4

Fir bis zu 100 Einstellplatze

Tortypen
und Einsatzbereiche

Industrie-Sectionaltor
WA 300 S4

bis zu 100 Einstellplatze,

max. 300 Torzyklen* pro Tag
max. 20 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 6000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

Tiefgaragen-Rolltor TGT
WA 300 R S4 /WA 300 AR S4

bis zu 100 Einstellplatze,

max. 300 Torzyklen* pro Tag
max. 20 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 5000 mm

max. Torhéhe 2400 mm

Tiefgaragen-Rollgitter TGT
WA 300 R S4 /WA 300 AR S4

bis zu 100 Einstellplatze,

max. 300 Torzyklen* pro Tag
max. 20 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 6000 mm

max. Torhéhe 2400 mm

Wellenantrieb WA 300 S4 /
WA 300 R S4/WA 300 AR S4

Der kostengtinstige Wellenantrieb eignet sich
gleichermaBen fir Tore in Tiefgaragen sowie
im gewerblichen Bereich.

e Soft-Start und Soft-Stopp

fir einen schonenden und ruhigen Torlauf
e Kraftbegrenzung in Richtung

»Tor-Auf« / »Tor-Zu«

e integrierte Steuerung mit Drucktaster DTH R Der kompakte Antrieb

¢ keine Installationen / Verkabelungen am Tor WA 300 AR $4 fiir Tiefgaragen-Roll-
erforderlich (auBer bei Toren mit Schlupftir) tore und Rollgitter TGT benétigt nur

e Wartungsentriegelung direkt am Antrieb spart 100 mm zusétzlichen seitlichen

Zeit bei den gesetzlich vorgeschriebenen jahrli- SRRl QLT ClEr ATUHE SRR,

chen Prifarbeiten
® nur ca. 1 Watt Stromverbrauch im Standby
(ohne weiteres angeschlossenes elektrisches
Zubehor) Vi
e optionale, externe Steuerung 360 (vorbereitet
flr Fahrbahnregelung)

Optionale Notentriegelung
Bei einem Stromausfall kann das Tor
durch eine Notentriegelung einfach

per Hand gedffnet werden. Sie ist in * Die Angaben beziehen sich auf die
den Ausflhrungen fir innen (siehe max. Durchfahrtshéhe. Ein Torzyklus
Abbildung) und auB3en (im abschlieB- entspricht einmal Tor auf/ Tor zu.

baren Druckguss-Gehé&use)
erhéltlich.



Kettenantrieb ITO 400 FU

Fir mehr als 100 Einstellplatze

Kettenantrieb ITO 400 FU

Der Kettenantrieb ITO 400 FU eignet sich
besonders fur Tore in stark frequentierten
Tief- und Sammelgaragen sowie im
gewerblichen Bereich.

e Soft-Start und Soft-Stopp
fur schonenden und leisen Torlauf

* Notentriegelung Giber Bowdenzug

e Antrieb und Steuerung strahlwassergeschutzt
(IP 65)

e Einstellungen Uber Bedienfeld an separater
Steuerung B460 FU

e erweiterbar durch Zusatzeinheiten
(Signalleuchtenanschliisse, Fahrbahnregelung)
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Fiur hohe Belastung konstruiert,
robuste Antriebsschiene und
Antriebskette.

Uber das Menti der Steuerung B460 FU
lassen sich z. B. Offenhaltezeiten und
optische Anzeigen von Signalleuchten
schnell einstellen.

Tortypen
und Einsatzbereiche

Kipptor ET 500

mehr als 100 Einstellplatze,
max. 450 Torzyklen* pro Tag
max. 30 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 6000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

Schiebetor ST 500

mehr als 100 Einstellplatze,
max. 450 Torzyklen* pro Tag
max. 30 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 6000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

Industrie-Sectionaltor

mehr als 100 Einstellpladtze,
max. 450 Torzyklen* pro Tag
max. 30 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 8000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

fur Normal-Beschlag (N) und
Niedrigsturz-Beschlag (L)

* Die Angaben beziehen sich auf die
max. Durchfahrtshéhe. Ein Torzyklus
entspricht einmal Tor auf/ Tor zu.



Wellenantrieb WA 400 FU

Fir mehr als 100 Einstellplatze

Tortypen
und Einsatzbereiche

Industrie-Sectionaltor

mehr als 100 Einstellplatze,
max. 450 Torzyklen* pro Tag
max. 30 Torzyklen* pro Stunde
max. Torbreite 8000 mm

max. Torhéhe 3000 mm

Wellenantrieb WA 400 FU

Der starke Wellenantrieb eignet sich gleicher-
maBen fur Tore in stark frequentierten Tief- und
Sammelgaragen sowie im gewerblichen Bereich.

e Soft-Start und Soft-Stopp
fir einen schonenden und ruhigen Torlauf

e Ausflihrungen: zum Anflanschen, mit Kettenbox
und zur Mittelmontage

e serienmaBige Wartungsentriegelung

e optionale gesicherte Entriegelung fir eine
einfache Notentriegelung vom Boden aus Die Wartungsentriegelung direkt am

* serienméaBige Steuerung B460 FU Antrieb spart Zeit bei den gesetzlich

e erweiterbar durch Zusatzeinheiten vorgeschriebenen, jahrlichen Priif-

(Signalleuchtenanschlisse, Fahrbahnregelung) arbeiten und kann jederzeit auf eine
gesicherte Entriegelung umgeristet
werden.

Die optionale voreilende Licht- * Die Angaben beziehen sich auf die
schranke bietet hdchste Sicherheit max. Durchfahrtshéhe. Ein Torzyklus
nach DIN 12453. entspricht einmal Tor auf/ Tor zu.



Zubehor

Funkbedienung, Empfanger

(! Nur bei Hormann >

Hormann BiSecur (BS)

Das moderne Funksystem fiir Industrietor-Antriebe

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht fiir eine zukunftsorientierte Techno-
logie zur komfortablen und sicheren Bedienung von Industrietoren. Das extrem
sichere BiSecur Verschliisselungsverfahren gibt Ihnen die Sicherheit, dass kein
Fremder das Funksignal kopieren kann. Gepriift und zertifiziert wurde es von den
Sicherheitsexperten der Ruhr-Universitdt Bochum.

lhre Vorteile

¢ 128-Bit-Verschliisselung mit sehr hoher Sicherheit wie

beim Online-Banking

¢ storunempfindliches Funksignal mit stabiler Reichweite

¢ komfortable Abfrage der Torposition*
¢ riickwartskompatibel, d. h. mit den BiSecur Bedienelementen
kénnen auch Funkempfanger mit der Funkfrequenz 868 MHz
(2005 bis Juni 2012) bedient werden.

IF

| o—

<‘:> BiSecur

5-Tasten Handsender

HS 5 BS

mit zusatzlicher Taste

zur Abfrage der Torposition*,
Schwarz oder Wei3 hochglénzend,
mit Chromkappen

5-Tasten Handsender

HS 5 BS

mit zuséatzlicher Taste

zur Abfrage der Torposition*,
Schwarz Struktur,

mit Chromkappen

Jpa—

4-Tasten Handsender
HS 4 BS

Schwarz Struktur,

mit Chromkappen

1-Tasten Handsender
HS 1 BS

Schwarz Struktur,

mit Chromkappen

| <‘-_> BiSecur

4-Tasten Sicherungshandsender
HSS 4 BS

Zusatzfunktion: Kopierschutz

fur Handsender-Codierung,

mit Chromkappen

2-Tasten Handsender
HSE 2 BS

Schwarz oder WeiB3
hochglanzend,

mit Chromkappen

4-Tasten Handsender

HSE 4 BS

Schwarz Struktur mit Chrom-
oder Kunststoffkappen

* beim WA 300 S4 mit optionalem bidirektionalen Empfanger ESEi BS, bei allen anderen Antrieben
mit optionalem bidirektionalen Empféanger HET-E2 24 BS und Rickmeldung der Endlagen.
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1-Tasten Handsender
HSE 1 BS

Schwarz Struktur,

mit Chromkappen

e



WL HORMANN

<‘:> BiSecur

Industrie-Handsender
HSI6BS, HSI115BS /I NEU

zur Ansteuerung von bis zu 6
Toren (HSI 6 BS) bzw. 15 Toren
(HSI 15 BS), mit extra groBen
Tasten zur leichteren Bedienung
mit Arbeitshandschuhen,
stoBfestes Gehause

Schutzart: IP 65

Funk-Codetaster

FCT 3 BS

mit beleuchteten Tasten
3 Funktionscodes

Funk-Codetaster

FCT 10 BS

mit beleuchteten Tasten
und Schutzblende,

10 Funktionscodes

Funk-Fingerleser

FFL 12 BS

2 Funktionscodes und bis
zu 12 Fingerabdriicke

Il' QJ Il' <o BiSecur

Industrie-Handsender

HSI BS

zur Ansteuerung von bis zu

1000 Toren, mit Anzeige-Display
und extra groBe Kurzwahl-Tasten
zur leichteren Bedienung mit
Arbeitshandschuhen, Ubertra-
gung der Handsender-Codie-
rungen auf weitere Geréte
moglich

1-Kanal Relais-Empfénger
HER 1 BS

mit potentialfreiem
Relais-Ausgang

mit Statusabfrage

2-Kanal Relais-Empfanger
HER 2 BS

mit 2 potentialfreien
Relais-Ausgéangen

mit Statusabfrage

und externer Antenne

2-Kanal Relais-Empféanger
HET-E2 24 BS

mit 2 potentialfreien Relais-Aus-
gangen fur Richtungswahl, einen
2-poligen Eingang fir potentialfreie
Endlagenmeldung Tor-Auf/ Tor-Zu
(zur Abfrage der Torposition)

<‘-_> BiSecur

4-Kanal Relais-Empféanger
HER 4 BS

mit 4 potentialfreien
Relais-Ausgéngen

mit Statusabfrage

3-Kanal Empféanger
HEI 3 BS

zur Ansteuerung

von 3 Funktionen

Bidirektionaler Empféanger
ESEi BS
zur Abfrage der Torposition
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Zubehor

Drucktaster

Drucktaster DTH R

zur getrennten Steuerung
der beiden Laufrichtungen,
separate Stopp-Taste,
Schutzart: IP 65,
Abmessungen:

90 x 160 x 55 mm (Bx H x T)

Fiir die Steuerungen:

360, A/B 445, A/ B 460, B 460 FU
und integrierte Steuerung

WA 300 S4

Drucktaster DTH RM

zur getrennten Steuerung

der beiden Laufrichtungen,
separate Stopp-Taste,

mit Miniaturschloss:

Die Bedienung des Antriebs
wird deaktiviert. Ein Verfahren des
Antriebs ist nicht mehr mdglich
(2 Schlussel im Lieferumfang
enthalten).

Schutzart: IP 65,
Abmessungen:

90 x 160 x 55 mm (B x H x T)

Fiir die Steuerungen:

360, A/B 445, A/ B 460, B 460 FU
und integrierte Steuerung

WA 300 S4

Drucktaster DTH |

zum Fahren des Tores in die
Positionen Tor-Auf/ Tor-Zu,
separate Stopp-Taste

zur Unterbrechung des Torlaufes,
1/2-Auf-Taste zum Offnen des
Tores bis auf die programmierte
Zwischenendlage,

Schutzart: IP 65,
Abmessungen:

90x 160 x55 mm (BxHxT)

Fiir die Steuerungen:

360, A/B 460, B 460 FU

und integrierte Steuerung

WA 300 S4 (nur in Verbindung mit
UAP 1)

Drucktaster DTH IM

zum Fahren des Tores in die
Positionen Tor-Auf/ Tor-Zu,
separate Stopp-Taste

zur Unterbrechung des Torlaufes,
1/2-Auf-Taste zum Offnen des
Tores bis auf die programmierte
Zwischenendlage,

mit Miniaturschloss:

Die Bedienung des Antriebs

wird deaktiviert. Ein Verfahren des
Antriebs ist nicht mehr mdglich
(2 Schliissel im Lieferumfang
enthalten).

Schutzart: IP 65,

Abmessungen:

90x 160 x55 mm (BxH xT)

Fiir die Steuerungen:

360, A/ B 460, B 460 FU

und integrierte Steuerung
WA 300 S4 (nur in Verbindung
mit UAP 1)

Drucktaster DT 02

offnen oder schlieBen Uber eine
Befehlstaste, separate
Stopp-Taste,

Abmessungen:

75x145x70 mm (BxHxT),
Schutzart: IP 65

Fiir die Steuerungen:
A/B 445,A/B 460 und B 460 FU

24

Drucktaster DT 03

zur getrennten Steuerung
der beiden Laufrichtungen,
mit separater Stopp-Taste,
Abmessungen:
75x180x70 mm (BxH xT),
Schutzart: IP 65

Fiir die Steuerungen:
A/B 445, A /B 460 und B 460 FU

Drucktaster DT 04

zur getrennten Steuerung
der beiden Laufrichtungen,
mit separater Stopp-Taste,
6ffnen des Tores ganz

oder teilweise (durch
separaten Taster),
Abmessungen:

75%x225x70 mm (BxH x T),
Schutzart: IP 65

Fiir die Steuerungen:
A/B 460 und B 460 FU

Drucktaster DTN A 30

zur getrennten Steuerung

der beiden Laufrichtungen.

Die Stopp-Taste ist rastend ausge-
legt und bleibt nach Betétigung
niedergedriickt, um eine Benut-
zung der Anlage durch Unbefugte
auszuschlieBen.

Weitere Betatigung des Tasters
nur durch Entsperrung der Stopp-
Taste mittels Schliissel moglich

(2 Schlissel im Lieferumfang
enthalten).

Abmessungen:

75x180 x 105 mm (B x H x T),
Schutzart: IP 65

Fiir die Steuerungen:
A/B 445, A/B 460 und B 460 FU



Zubehor

Drucktaster, Schliisseltaster, Zugtaster, Standsaule

Drucktaster DTP 02

offnen oder schlieBen Uber eine
Befehlstaste, separate Stopp-Taste
und Betriebskontrollleuchte fur
Steuerspannung,

abschlieBbar mit Profilhalbzylinder
(als Zubehor erhaltlich),
Abmessungen:

77 x235x70 mm (BxHxT),
Schutzart: IP 44

Fiir die Steuerungen:
A /B 445,A/B 460 und B 460 FU

Drucktaster DTP 03

zur getrennten Steuerung der
beiden Laufrichtungen, separate
Stopp-Taste und Betriebskontroll-
leuchte fur Steuerspannung,
abschlieBbar mit Profilhalbzylinder

(als Zubehor erhaltlich),

Abmessungen:
77x270x70 mm (BxH xT),

Schutzart: IP 44

Fir die Steuerungen:

A/B 445, A/B 460 und B 460 FU

Die abschlieBbare Funktion dient zum Unterbrechen der
Steuerspannung und setzt die Funktion der Befehlsgerate
auBer Betrieb. Profilhalbzylinder sind nicht im Lieferumfang

der Drucktaster enthalten.

i

Not-Aus-Schalter DTN 10

zum schnellen AuBerbetriebsetzen
der Toranlage,

Taster (Pilzknopf) rastend,
Aufputzmontage,

Abmessungen:

93x93x95 mm (BxHxT),
Schutzart: IP 65

Fiir die Steuerungen:
A/B 445, A/ B 460 und B 460 FU

Not-Aus-Schalter DTNG 10

zum schnellen AuBerbetriebsetzen
der Toranlage,

Grobhandtaster rastend,
Aufputzmontage,

Abmessungen:

93 x93 x95 mm (BxHxT),
Schutzart: IP 65

Fir die Steuerungen:
A/B 445,A/B 460 und B 460 FU

Schliisseltaster ESU 30

mit 3 Schliisseln
Unterputzausfiihrung,
Funktion Impuls oder Auf/ Zu
wahlbar,

Abmessungen der Schalterdose:
60 mm (d), 58 mm (T),
Abmessungen der Blende:
90 x 100 mm (B x H),
Aussparung im Mauerwerk:
65 mm (d), 60 mm (T),
Schutzart: IP 54

Aufputzausfiihrung ESA 30
(ohne Abbildung)
Abmessungen:

73 x73 x50 mm (BxHxT)

Schliisseltaster STUP 50
mit 3 Schliisseln /f NEU
Unterputzausfiihrung,
Abmessungen:

80 x 80 mm (B x H),
Schutzart: IP 54

Schliisseltaster STAP 50
mit 3 Schliisseln f NEU
Aufputzausfiihrung

(ohne Abbildung)
Abmessungen:

80 x80x63 mm (BxHxT)

Zugtaster ZT 2 mit Seil
Impulsgabe zum Offnen
oder SchlieBen,
Abmessungen:

60x90x55 mm (BxHxT),
Lange des Zugseiles: 3,2 m,
Schutzart: IP 65

Kragarm KA1 (ohne Bild)
Ausladung 1680 -3080 mm
einsetzbar mit ZT 2

Standséule STS 1

mit Adapter zur Montage

von TTR 100, FCT 10b,

CTR 1b, CTR 3b oder STUP.

Die Befehlsgerate missen
separat bestellt werden. Das
Standrohr ist Aluminium eloxiert
(Natur). Der Saulenkopf und -fuB
sind in Schiefergrau, RAL 7015.
Abmessungen:

300 mm (d), 1250 mm (H),
Schutzart: IP 44

Ausflihrung mit eingebautem

Schliisseltaster STUP 30
(als Zubehor)
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Zubehor

Codetaster

Codetaster CTR 1b-1, CTR 3b-1 Codetaster CTV 3-1 I NEU

I NEU fur 3 Funktionen,
fur 1 (CTR 1b-1) bzw. 3 (CTR 3b-1) mit besonders robuster Metall-
Funktionen, mit beleuchteten tastatur
Tasten
Abmessungen:
Abmessungen: 80x80x15mm (B xHxT)

80 x 80 x 15 mm (Bx H xT)

Codetaster CTP 3 INEU
flir 3 Funktionen,

mit beleuchteter Beschriftung
und beriihrungsempfindlicher
Touchoberflache

Abmessungen:
80 x 80 x 15mm (B xHxT)

Decoder-Gehduse
far Codetaster CTR 1b-1,
CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3

Abmessungen;

140 x 130 x 50 mm (B x H x T),
Schaltleistung: 2,5 A/30V DC
500 W/250 V AC

HORMAMNN

=~

Fingerleser FL 150 # NEU

flr 2 Funktionen,

bis zu 150 Fingerabdriicke speicherbar,
optionales Aufputzgeh&use (ohne Abbildung)

Abmessungen:

80x80x13 mm (BxHxT),
Decoder-Gehéuse:
70x275x50 mm (BxHxT),
Schaltleistung: 2,0 A/30 V DC
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Transpondertaster TTR 1000-1 # NEU

flir 1 Funktion,

durch Transponderschlissel oder Transponderkarte,
bis zu 1000 Schlussel oder Karten speicherbar

Abmessungen:
80x80x15mm (BxHxT),
Decoder-Gehause:

140x 130 x50 mm (B x Hx T),
Schaltleistung: 2,5 A/30 V DC
500 W/250 V AC



Zubehor

Anschlusseinheiten, LED-Signalleuchten

Signalleuchten
mit hellem und langlebigem
LED-Leuchtmittel

Anschlusseinheit

Sommer / Winter

im Zusatzgehause

Funktion fur komplette Tor6ffnung und
freiprogrammierbare Zwischenendlage,
Erweiterungseinheit fiir Steuerungen
A/B 460, B 460 FU

Multifunktionsplatine

zum Einbau in bestehendes Gehéuse
oder optional im separaten
Erweiterungsgehause (Abb.)
Endlagenmeldung, Wisch-Impuls,
Sammelstormeldung,
Erweiterungseinheit fir Steuerungen
360, A/B 445, A/B 460, B 460 FU

Digitale Wochenzeitschaltuhr

im separaten Zusatzgehause

Die Schaltuhr kann Uber einen potentialfreien
Kontakt Befehlsgerdte zu- oder ausschalten.
Erweiterungseinheit fiir Steuerungen

A/B 460, B 460 FU, 360

(ohne Zusatzgehduse, zum Einbau in
bestehendes Gehduse),

Schaltleistung: 230 V AC 2,5 A/500 W, Abmessungen des Zusatzgehauses:

Abmessungen des Zusatzgehauses:
202 x 164 x 130 mm (B x H x T),
Schutzart: IP 65

Eine Platine kann optional in

die Steuerung montiert werden.

Sommer-/ Winterzeit umschaltbar,
Handschaltung: Automatikbetrieb,
Schaltungsvorwahl Dauer Ein/ Dauer Aus

202 x 164 x 130 mm (B x H x T),
Schutzart: IP 65

Abmessungen des Zusatzgehauses:

202 x 164 x 130 mm (B x H x T),

Schutzart: IP 65

Signalleuchtenanschluss zum Einbau in bestehendes Gehause
oder optional im separaten Erweiterungsgehéuse (Abb.)

inkl. 2 Signalleuchten in Gelb

Erweiterungseinheit fir Steuerung 360, A/B 445, A/B 460, B 460 FU.
Der Signalleuchtenanschluss dient zur optischen Anzeige wahrend
der Torbewegung (Wochenzeitschaltuhr, optional fiir 360, A/ B 460,
B 460 FU).

Einsatzmdoglichkeiten: Anfahrtwarnung (fur 360, A/ B 445, A/ B 460,
B 460 FU), automatischer Zulauf (fir 360, A/ B 460, B 460 FU).
Nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit (0 — 480 s) blinken die
Signalleuchten wahrend der eingestellten Vorwarnzeit (0-70 s).
Abmessungen der Ampel: 180 x 250 x 290 mm (B x H x T),
Abmessungen des Zusatzgehduses: 202 x 164 x 130 mm (B x H x T),
Kontaktbelastung: 250 VAC : 2,5 A/500 W,

Schutzart: IP 65

Fahrbahnregelung im separaten Zusatzgehause (A /B 460, B 460 FU)
oder zum Einbau in bestehendes Gehéuse (360)

inkl. 2 Signalleuchten in Rot/ Griin

Erweiterungseinheit fur Steuerung 360, A/B 460, B 460 FU.

Der Signalleuchtenanschluss dient zur optischen Anzeige

fur die Einfahrts- und Ausfahrtsregelung (Wochenzeitschaltuhr optional).
Zeit der Griinphase: einstellbar 0-480 s

Zeit der Raumphase: einstellbar 0-70 s

Abmessungen der Ampeln: 180 x 410 x 290 mm (B x H x T),
Abmessungen des Zusatzgehauses: 202 x 164 x 130 mm (B x H x T),
Kontaktbelastung: 250 VAC : 2,5 A/500 W,

Schutzart: IP 65
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Technische Daten
Kipptor ET 500

MaBerlauterungen

Vertikalschnitt SB Sturzbedarf
. . . LH Lichte Offnungshéhe
Einbau hinter der Offnung . M )
LB Lichte Offnungsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshéhe
— A - LDB Lichte Durchfahrtsbreite
7T-a SPB Seitlicher Platzbedarf
m — —
= o BRH BaurichtmaBhoéhe (BestellmaB)
| BRB BaurichtmaBbreite (BestellmaB)
1 | ” Z = | zZT Zargentiefe
i E / L ' ' | 1 AB Ausschwenkbereich
Gesamtlange Antrieb GLA
SupraMatic HT
BRH 2000 -2250 3200
BRH 2255-2500 3450
BRH 2505 -3000 4125
z T ITO 400 FU
2 3
BRH 2000-2700 3840
BRH 2705 - 3000 4840
Sturzbedarf SB*
SupraMatic HT/ITO 400 FU
Einbau hinter der Offnung 100/120
mit Schlupftir 100/120
mit aufliegender Fillung y+100/y+120
Y Y : ) .
y = Dicke der aufliegenden Fillung
. / . inbau in der Offnung
AB/ / /. Einbau in der Off 120/140
Lol I mit Schlupftir 120/140
ZT-b mit aufliegender Fillung y+120/y+140
y = Dicke der aufliegenden Fiillung
Lichte Offnungshéhe LH
BRH=LH 2000 - 3000
Horizontalschnitt Lichte Durchfahrtshéhe LDH
) BRB < 4500 =BRH-20
Einbau hinter der Offnung BRB = 4500 —BRH-60
~ _, mit Schlupftar =BRH-70
flachenbundiger Einbau
mit Zargenrahmen =BRH +15
mit Schlupftir =BRH-10
] I[_ Seitlicher Platzbedarf SPB*
ET 500 L mind. 140
J— |— —— f—— ET 500 S mind. 250
SPB BRB SPB .
- - Lichte Offnungsbreite LB

BRB=LB 2250-6000

Ausschwenkbereich AB

bei flachenbiindigem Einbau

ET 500 L 25
ET 500 S 30

Zargentiefe ZT-a/ZT-b

ET 500 L 450/295
ET 500 S 400/245
Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in den Einbau-
daten oder fragen Sie lhren Hormann Partner.

* Fur Einbausituationen ohne Sturz und/oder seitliche
Anschlége ist ein optionaler Zargenrahmen erhéltlich.

28 MaBe in mm



Technische Daten
Schiebetor ST 500

MaBerlduterungen

Vertikalschnitt EBT Einbautiefe

LH Lichte Offnungshéhe

LB Lichte Offnungsbreite

LDH Lichte Durchfahrtshéhe

EBT LDB Lichte Durchfahrtsbreite

SPB Seitlicher Platzbedarf

BRH BaurichtmaBhdhe (BestellmaB)
| BRB BaurichtmaBbreite (BestellmaB)

JL D Einbautiefe EBT

ca. 450

Einbau hinter der Offnung

BaurichtmaBhéhe
BRH = Lichte Offnungshéhe LH
BRH 2000 - 3000

Seitlicher Platzbedarf SPB
SPB=BRB +310

BaurichtmaBbreite
BRB = Lichte Offnungsbreite LB
BRB 2250 -6000

BRH

Lichte Durchfahrtsh6he LDH
LDH = BRH

Lichte Durchfahrtsbreite LDB
LDB =BRB-60

Y (Die lichte Durchfahrt kann sich je
nach Einbausituation dndern)

Hinweis

Weitere Informationen finden Sie in
den Einbaudaten oder fragen Sie Ihren
Hérmann Partner.

Horizontalschnitt

Einbau hinter der Offnung

SPB BRB

Weitere GréBen und Ausstattungsvarianten
entnehmen Sie bitte den Produktbroschiiren
und den Einbaudaten.

MaBe in mm



Technische Daten
Rolltor TGT / Rollgitter TGT

MaBerlauterungen

Vertikalschnitt LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshéhe
ol ET . ET Einbautiefe
i I SR DS S Sturzbedarf
NN/ qpppppppp/pp/zzzzzzzz/za
PS Seitlicher Platzbedarf
N~
» P1Q)
= Lichte Durchfahrtsbreite LDB = Torbreite (BestellmaB)
8
i Lichte Durchfahrtshéhe LDH = Torhohe (BestellmaB)
Einbautiefe ET
Decotherm 370
mit PVTGT 440
7
HG-L 370
mit PVTGT 440
Horizontalschnitt Sturzbedarf S fiir volle Durchfahrtshéhe
Decotherm
Torhdhe 2400 365
Z
Z % Torhdhe 2250 360
% % Torhdhe 2000 355
2 . r mit PVTGT 380
2
L 7 Z HG-L
PS LDB PS Torhdhe 2400 335
Torhdhe 2250 330
Torhdhe 2000 325
mit PVTGT 350
Seitlicher Platzbedarf PS 165
Alle MaBe gelten auch bei der Montage
als AuBen-Rolltor.
GroBenbereich
Rolltor TGT Breite max. 5000
Héhe max. 2400
Rollgitter TGT Breite max. 6000 Weitere GroBen und Ausstattungsvarianten entnehmen Sie
Hoéhe max. 2400

bitte den Produktbroschiiren und den Einbaudaten.

30 MaBe in mm



Technische Daten

Industrie-Sectionaltore

MaBerlduterungen

Vertikalschnitt LDB Lichte Durchfahrtsbreite
. . LDH Lichte Durchfahrtshéhe
Sectionaltor mit N-Beschlag ) )
ET Einschubtiefe
w w Einschubtiefe mit Antrieb
ET . H Sturzbedarf
PS Seitlicher Platzbedarf
e, Y, Y, N
; 2 Lz Lichtes ZargenmaB (BestellmaB)
o
T O/ ' RM RastermaBhshe (BestellmaB)
Lichte Durchfahrtsbreite LDB =Lz
Lichte Durchfahrtshéhe LDH
E N-Beschlag
LZ < 5500 =RM
LZ > 5500 =RM -50
L-Beschlag
LZ < 5500 =RM -50
LZ > 5500 =RM -100
% Einschubtiefe mit Antrieb W
Sectionaltor mit L-Beschlag SupraMatic HT
N-Beschlag
W RM 3000 - 2500 4125
RM 2375 -2250 3450
ET RM 2125-1875 3200
L-Beschlag
e o
RM 3000 - 2875 4375
Z © 1
* 17 2 RM 2750 - 2250 4125
/ RM 2125-1875 3450
ITO 400 FU
N-/L-Beschlag
= RM 3000 - 2625 4850
= RM 2500 - 1875 3850
Sturzbedarf H
SupraMatic HT/1TO 400 FU
N-Beschlag 390
L-Beschlag 260
7 WA 300 S4/WA 400 FU
N-Beschlag 390
) ) L-Beschlag 200
Horizontalschnitt
Seitlicher Platzbedarf PS >125
1T mit Antrieb WA 300 S4 > 200
f ; mit Antrieb WA 400 FU > 200
7 7
Z 7
7 7
7 7
7 7
Z 7
PS Lz PS
GréBenbereich
Breite max. 8000
Hohe max. 3000 Weitere GroBen und Ausstattungsvarianten entneh-

men Sie bitte den Produktbroschiren und den
Einbaudaten.

MaBe in mm



Technische Daten
Speed Sectionaltor HS 5015 PU N42

MaBerlduterungen

Vertikalschnitt LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshéhe
ET ET Einschubtiefe
" H Sturzbedarf
PNV TGN PS Seitlicher Platzbedarf
7 © ———————-
T ) —————
7 / 9
Lichte Durchfahrtsbreite LDB = Torbreite
< (BestellmaB)
=)
-
Lichte Durchfahrtsh6he LDH = Torhdhe
(BestellmaB)
Einbautiefe ET
H =480 > LDH + 520
H =750 > LDH + 250
%
Sturzbedarf H
far volle Durchfahrtshéhe 480-750
Horizontalschnitt
Seitlicher Platzbedarf PS
T 1T Lagerseite 365
Z 7 . .
% 7, Antriebsseite 535
7 7
7 Z
7 7
7 7
777 A
7, % % Z
PS LDB S

GroBenbereich

Breite max. 5000
Héhe max. 3000
Weitere GroBen und Ausstattungsvarianten entnehmen Sie

bitte den Produktbroschiiren und den Einbaudaten.
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Technische Daten
Schwingtor N 500

Vertikalschnitt

Einbau hinter der Offnung

=BRH + 120

RAM

o
o
S = |
]
f - =
o o
2
// //
e
P
i
o - é
=)
. T
= et
A T
N o
= ~I1 T a
o |57
T AUSS
=
o
OFF
o
mT 7 77 77 Z

Horizontalschnitt

Einbau hinter der Offnung

10
10 RAMB = BRB + 240 aora
120 ‘
]
o
©
I ]
AUSS 10
10
- -
BMB = BRB = LB - 20

GroBenbereich

Breite max.
Héhe max.

MaBe in mm

5000
2750

MaBerlduterungen

BMB
BMH
BRB
BRH
EBB
EBH
GIM
LB

LH
LDB
LDH
RAMB
RAMH

OFF
AUSS

BestellmaB Breite
BestellmaB Hoéhe
BaurichtmaB Breite
BaurichtmaB Hohe
Einbaubereich Breite
Einbaubereich Héhe
GarageninnenmaB

Lichte Breite

Lichte Hohe

Lichte Durchfahrtsbreite
Lichte Durchfahrtshéhe
RahmenauBenmaB Breite
RahmenauBenmaB Hohe
Gesamt-Einschubtiefe
Antriebsschiene einschlieBlich Antriebskopf
Oberkante FertigfuBboden
AuBen

Lichte Durchfahrtshéhe LDH

LDH <3995 BRH -130
LDH > 4000 BRH -170
Einschubtiefe mit Antrieb W

BRH <2500 3200
BRH <2750 3450

Weitere GroBen und Ausstattungsvarianten entnehmen Sie
bitte den Produktbroschiiren und den Einbaudaten.
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Technische Daten
Schwingtor N 80

Vertikalschnitt

Einbau hinter der Offnung

GLA

4 I I I
(1l I I

» ; [ L
\
1
T
a
-
7 7
Horizontalschnitt
Einbau hinter der Offnung
7 7,
2 2
2 2
7 7
2 Z
1 y
7,
2% %Y
PS | | PS

| LDB |

GroBenbereich

Breite max. 5000
Hoéhe max. 2750

34

MaBerlduterungen

LDB Lichte Durchfahrtsbreite
LDH Lichte Durchfahrtshéhe
GLA Einschubtiefe mit Antrieb
S Sturzbedarf

PS Seitlicher Platzbedarf

Lichte Durchfahrtsbreite LDB

Lichte Durchfahrtsh6he LDH

Einschubtiefe mit Antrieb GLA
BRH <2500
BRH <2750

Sturzbedarf S

Seitlicher Platzbedarf PS

= BRB -140

= BRH -90

3200
3450

> 50

> 60

Weitere GroBen und Ausstattungsvarianten entnehmen Sie
bitte den Produktbroschiiren und den Einbaudaten.

MaBe in mm



Schneller Service bei Priifung,

Wartung und Reparatur

Durch unser flichendeckendes Service-Netz
sind wir auch in lhrer Nahe und rund um die
Uhr flr Sie einsatzbereit.

Hormann Produktprogramm

Alles aus einer Hand fiir lhren Objektbau

Sectionaltore Stahlzargen mit hochwertigen
Holz-Funktionstiiren von

Schoérghuber

Rolltore und Rollgitter Vollverglaste

Rohrrahmenelemente

Schnelllauftore Automatik-Schiebetiiren

Verladetechnik Durchblickfenster

Stahl- und
Edelstahl-Schiebetore

Sammelgaragentore

Multifunktionstiiren
aus Stahl und Alu

Zufahrtskontrollsysteme

Stahl- und Edelstahltiiren
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Hoérmann: Qualitat ohne Kompromisse

Hormann KG Dissen, Deutschland

Hormann Legnica Sp. z 0.0., Polen

Hoérmann Tianjin, China Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA  Shakti Hérmann Pvt. Ltd., Indien

Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet GARAGENTORE
die Hérmann Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. ANTRIEBE

Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten
INDUSTRIETORE

Stand der Technik gefertigt. Durch das flachendeckende Vertriebs-

. . . x . . . VERLADETECHNIK
und Servicenetz in Europa und die Prasenz in Amerika und Asien

ist Hrmann lhr starker, internationaler Partner fir hochwertige TUREN

Bauelemente. In einer Qualitdt ohne Kompromisse. ZARGEN
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