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Die Vorteile von LobiTEC

• Aufgrund der unsichtbaren Verschraubung 
mit Spezialschrauben bleiben die Fugen 
gerade und das gesamte Fugenbild ist 
sauber und regelmäßig.

• Durch die verdeckte Fuge wird das 
Durchfallen von Wertgegenständen 
verhindert.

• Nahtlose, großfl ächige Terrassen.
• Verminderte Schieferbildung.
• Kein genauer Achsenabstand notwendig, 

da die Kopfstöße nicht auf einer 
Unterkonstruktionslattung aufl iegen 
müssen.

• Schnelles Abfl ießen von Wasser.
• Spezielle Kopfverbindung lässt an den 

Kopfstößen keine seitliche Verschiebung 
zu.

• Erheblich verlängerte Lebensdauer.
• Leichte Reinigung.
• Hohe Stärke ist Synonym für stabilere 

Terrasse und längere Lebensdauer 
(Ipe 23 mm, Thermoesche 23 mm, Zirbe 
26 mm).

• Gute Durchlüftung.
• Breite Dielen sorgen für hochwertigere 

Ästhetik und weniger Fugen.

LobiTEC-Terrassen stehen auf einem 
soliden Fundament

Ein stabiler Unterbau ist für die Lebensdauer einer 
Terrasse entscheidend. Deshalb sollte dieser 
fachgerecht ausgeführt werden.
Wir empfehlen Aluminiumprofi lrohre, aufgrund ihrer 
Beständigkeit, als universelle Unterkonstruktion.
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LobiTEC - die patentierte Holzterrasse

Die LobiTEC-Terrassendielen sind naturbelassen 
und müssen nicht geölt werden. Nach einiger Zeit 
setzt aufgrund der Witterungseinfl üsse eine 
natürliche Vergrauung ein. Diese lässt Ihre Terrasse 
über Jahre in einem silbernen Grauton erscheinen.

Die LobiTEC-Terrassendielen mit der patentierten 
Fräsung sind in verschiedenen hochwertigen 
Holzarten erhältlich. Im Quadratmeterpreis sind die 
Spezialschrauben, Dübel sowie der Kleber inklusive.

LobiTEC Alpin

LobiTEC Kontinental
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6000 - IPE, das ölhaltige, sehr edle Holz zählt zu den dichtesten 
Hölzern der Erde und ist extrem langlebig. (Brinellhärte 51 N/mm²)

Dauerhaftigkeitsklasse: 1 (25 Jahre und mehr)
Herkunft: Südamerika
Technische Daten:
Dielenbreite: 130 mm
Dielenstärke: 23 mm
Dielenlänge: 930-2140 mm
Verbrauch pro qm: 8 lfm Terrassendielen
20 Schrauben, 16 Dübel für Kopfverbindung, 25 g Kleber

6001 - Die europäische Esche wird durch die Thermobehandlung, 
eine spezielle Temperaturbehandlung, resistenter.
Dauerhaftigkeitsklasse: 1-2 (15-25 Jahre)
Herkunft: Zentraleuropa
Technische Daten:
Dielenbreite: 130 mm
Dielenstärke: 23 mm
Dielenlänge: 930-2140 mm
Verbrauch pro qm: 8 lfm Terrassendielen
20 Schrauben, 16 Dübel für Kopfverbindung, 25 g Kleber

6002 - Das einheimische, alpenländische und eher weiche Holz der 
Zirbelkiefer ist komplett splitterfrei und sehr angenehm für die Füße.

Dauerkaftigkeitsklasse: 2 (10 Jahre und mehr)
Herkunft: Tirol
Technische Daten:
Dielenbreite: 130 mm
Dielenstärke: 26 mm
Dielenlänge: 1500-3000 mm
Verbrauch pro qm: 8 lfm Terrassendielen
20 Schrauben, 16 Dübel für Kopfverbindung, 25 g Kleber

Die LobiTEC-Standardoberfl äche ist glatt gehobelt. Gebürstete oder geriffelte Oberfl äche auf Anfrage.

LobiTEC - Mediterran

LobiTEC - Kontinental

LobiTEC - Alpin
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LobiTEC - Unterkonstruktionen

6003 - Aluminiumprofi lrohr 30 x 40 x 3 mm
Länge: 3000 mm

Zum Ausgleich von größeren Bodenunebenheiten. Jack-ups sind 
für eine Höhe von  27 bis 170 mm erhältlich.

6727 - Jack-up HL 27-40 mm regulierbar 

6728 - Jack-up HL 40-70 mm regulierbar

6729 - Jack-up HL 70-120 mm regulierbar

6730 - Jack-up HL 120-170 mm regulierbar

Die Unterlag-Ausgleichsscheiben sind aus Kunststoff und in einer 
Höhe von 1 bis 8 mm erhältlich.

6007 - Plain 1 mm 

6008 - Plain 2 mm 

6009 - Plain 3 mm 

6010 - Plain 4 mm 

6011 - Plain 5 mm 

6012 - Plain 6 mm 

6013 - Plain 8 mm 

Aluminiumprofi lrohr

Jack-up

Plains

Wir empfehlen Aluminiumprofi lrohre aufgrund ihrer Beständigkeit als universelle 
Unterkonstruktion.
Für die Verlegung gilt folgende Faustregel: Für 1 m² Terrasse benötigt man 
2,8 lfm Unterkonstruktion.
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Pads
Pads aus recyceltem Gummigranulat für die Trittschalldämmung, in 
einer Höhe von 3 bis 20 mm erhältlich.

7049 - Pad 3 mm

7050 - Pad 8 mm

7051 - Pad 20 mm

Unterlag-Keile aus Kunststoff mit verzahnter Oberfl äche für die 
Regulierung der benötigten Höhe.

7140 - Keil 15 mm 

6485 - Keil 24 mm 

7208 - Auf Anfrage Sammeleimer mit gemischten Keilen von 61 bis 
240 Stück, Höhen von 9 bis 24 mm

Keile

LobiTEC Mediterran

Lobis
Böden
Pavimenti

Ich steh drauf!®



Preisliste

Lobis
Böden
Pavimenti

Ich steh drauf!®

2015/2016

Kampill Center | Innsbrucker Straße 27-29 | Bozen | Tel 0471 051 573 | www.lobis.biz

LobiTEC

• Spezielle Kopfverbindung 
lässt an den Kopfstößen 
keine seitliche Verschiebung 
zu.

• Nahtlose, großfl ächige 
Terrassen mit verminderter 
Schieferbildung.

• Leichte Reinigung.

• Nur 4% Verschnitt.

• Kopfstöße müssen nicht 
auf einer Unterkonstruk-
tionslattung aufl iegen, 
deshalb ist kein genauer 
Achsenabstand notwendig.

• Schnelles Abfl ießen von 
Wasser.

• Erheblich verlängerte 
Lebensdauer ohne beson-
dere Pfl ege.

• Gute Durchlüftung.

• Durch die unsichtbare 
Verschraubung mit 
Spezialschrauben bleiben 
die Fugen gerade und das 
gesamte Fugenbild ist 
sauber und regelmäßig.

• Durch die verdeckte Fuge 
wird das Durchfallen von 
Wertgegenständen verhin-
dert.
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