




Zug Scher Zug Scher ABS Lloyds Rina DNV/GL

CB3019 
Drehbarer Kabel- 

binderhalter

13Kg 11kg

CB9120/CM920 
Niedrigprofil Kabel-

binderhalter

22Kg 34Kg CB

CB9151/CM951 
Niedrigprofil - Quer 
Kabel-binderhalter

22Kg 34Kg CB6

CB9302/CM902          
Miniatur Kabel-

binderhalter

CB9205/CM905           
Riemen Flansch

272Kg 272Kg 56.7Kg 56.7Kg

CM988        
Flacher Verzurr 
Ring Ø66,8mm 

Grundplatte

454Kg 181Kg CB656

CM989      
Fixierter Verzurr 
Ring Ø50,8mm 

Grundplatte

2.268Kg 454Kg 181Kg 249Kg CB656

CS125 
Gewindesteh-

bolzen Ø31,8mm 
Grundplatte

454Kg 908Kg 34Kg 68Kg CB609

CS200 
Gewindesteh-

bolzen Ø50,8mm 
Grundplatte

771Kg 1814Kg 90Kg 204Kg
Rohr und 

Platte

Test 
Anleitung 
CBPS244

CS922            
High-Schock 
Stehbolzen 
Ø66,8mm 

Grundplatte

2.722Kg 4.082Kg 227Kg 408Kg
Rohr und 

Platte

Test 
Anleitung 
CBPS244

CB9784 
Erdungsbolzen 

Ø50,8mm 
Grundplatte

771Kg 1.814Kg
Rohr und 

Platte

Test 
Anleitung 
CBPS244

CN125 
Mutternbolzen 

Ø31,8mm 
Grundplatte

454Kg 908Kg 34Kg 68Kg CB609

CN200 
Mutternbolzen 

Ø50,8mm 
Grundplatte

771Kg 1.814Kg 90Kg 204Kg
Rohr und 

Platte

Test 
Anleitung 
CBPS244

CM459 (SBP) 

Sta ffschellen 
Grundplatte

1.400kg 935Kg 27 - 45Kg 18.1Kg
Vertrieb 
über Firma 
Stauff

CB4567/CM467 
Kabelbinder-halter 

für große Kabel

214Kg 150Kg

CB100-81

CB106

Topf-Zeit
Hand-

Festigkeit
75% 

Festigkeit
90% 

Festigkeit
100% 

Festigkeit

CB200-40 8:1 5 Min. 30 Min. -- 2 Std. 24 Std.

CB420-50 10:1
4-6 

Min.
18 Min.

15-18 
Min.

-- 24 Std.

Bemerkung
Bruchlast Konstruktionslast Zulassungen

Halter
Teile Nr. & 

Beschreibung
Test Werkzeug

Dosierer

Kleber

Dosier Handpistole mit Schlitten

Mischdüse

Misch-
Verhält-
nis (Vol.)

Aushärte-Richtwerte (bei Raumtemp. 22°C)




