










11 | GriColors

VSR 010/NCS S 0502-B
VSR 071/NCS S 8010-Y50R
VSR 110/NCS S 4010-Y50R
VSR 120/NCS S 3560-Y80R
VSR 130/NSC S 3000-N
VSR 140 - Metallic
VSR 220/NCS S 7020-B90G
VSR 240/NSC S 2010-Y30R
VSR 330/NCS S 3560-R
VSR 440/NCS S 5040-B
VSR 720/NCS S 1080-Y20R
VSR 780/IGP 5807E77084S30
VSR 901/NCS S 0502-Y
VSR 903/NCS S 4030-R90B
VSR 904/NCS S 1502-G
VSR 906/NCS S 4350-R74B
VSR 907
VSR 908/NCS S 3040-B40G
VSR 909/NCS S 2020-G90Y
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BEDINGUNGEN/HINWEISE
Aussenliegender Sonnenschutz ist nicht 
hinterlüftet.
Bei nicht schliessenden Lamellen g-tot45º 
verwenden.
Die Ergebnisse sind als Richtwerte zu 
verstehen.

FARBABWEICHUNGEN
Farben können nie exakt gleich wie eine Vorlage nachgestellt werden. Die Nachstell-
barkeit hängt von einer grösseren Zahl von Faktoren ab, wie z.B. Oberflächenstruktur, 
Untergrund, Beschichtungsverfahren (Nass/Pulver), Einfallswinkel des Lichts, Hellig-
keit, Unterschiede in den beiden Farben etc. Wie gross darf nun eine Farbabweichung 
zu einem Muster sein? Und was muss toleriert werden? Um diese Frage objektiv zu 
beantworten, kann der maximal zulässige Farbabstand Delta E (gem. CIELab) pro 
Farbbereich im «Farbschuh» gefunden werden. 

BEREICH MAXIMAL ZULÄSSIGER 
FARBABSTAND ZUR VORLAGE
�' E (gemäss CIELab)

A, helle Farbe* �d 0,8
A, mittelhelle Farbe* �d 1,0
A, dunkle Farbe* �d 1,4
B �d 2,0
C �d 2,8
D �d 3,6
* L-Wert

TECHNISCHE WERTE  
FÜR LAMELLENSTOREN

BEHANG DICHT GESCHLOSSEN GLAS + BEHANG AUSSEN

Behang-Farben Te Re Tv Rv g-tote g-tot45°

LEGENDE
Te = Solartransmissionsgrad
Re = Solarreflexionsgrad
Tv = Lichttransmissionsgrad
Rv = Lichtreflexionsgrad
g-tote = Gesamtenergiedurchlassgrad 

für «geschlossenen» aussen-
liegenden Sonnenschutz mit 
Verglasung

g-tot45º = g-total bei Lamellenstellung 45º

Berechnung nach SN EN  13363-1-A1, 
 Referenzverglasung C gemäss EN 14501, 
g = 0.59, U = 1.20 [W/m2K]
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