Wissens

Max. Breite (mm)
Max. Héhe (mm) 3000 3000 5000

Min. Neigungswinkel
(Grad)

Mechanisch
gekuppelte Behange

Antrieb Kurbel oder Motor

senkrecht, schrag,
schrag-senkrecht
oder senkrecht-
schrag

Ausfiihrung senkrecht senkrecht

Beliebig kominierbar

Gerade bei groBen Flachen sind die WAREMA Fassa-
den-Markisen die optimale Verschattungslésung. Durch
die perfekte Anpassungsfahigkeit punkten sie an allen
Fassaden. Perfekt kombinierbar sind sie mit den WAREMA
Markisoletten.
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Markisoletten
Flexibler Sonnenschutz

WAREMA Markisoletten stehen fiir ein attraktives 2-in-1-Kon-

zept zur Gestaltung senkrechter Fassaden: Hochwirksamer » |hre Vorteile

Sonnenschutz bei gleichzeitiger Sicht ins Freie sorgen flr ein

Spiel mit Licht und Schatten. Der obere Bereich der Markiso- — Teilung der senkrechten und ausstellbaren Flachen
lette verlauft parallel zum Fenster bzw. der Fassade, der un- flexibel einstellbar

tere kann variabel ausgestellt werden. — Stimmige Kombination mit WAREMA Fassaden-

Markisen maoglich
— GroBes Angebot an Blenden und seitlichen Fiihrungen

Typ 109 Typ 107 Typ 101 Typ 150
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Wissens

Technische Details

Markisoletten

Max. Breite (mm) 2500 3000 4000 2500
Max. Héhe (mm) 3000 3000 3500 2900
Max. Ausfallwinkel
(Grad) 150 120 150 -
Mechanisch
gekuppelte Behdange g g g 2
Antrieb Kurbel oder Motor

Echt dynamisch

Die Ausfallgarnitur der Markisoletten ist héhenverstellbar.
Damit kénnen Sie die Hohe der senkrechten Bespannun-
gen auf Ihre personlichen Anforderungen ausrichten und
diese selbst bestimmen.

I TN ™" 2N VR B
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Steuerungssysteme

Sonnenschutz automatisch

perfekt in Position

EWFS — Einheitliches
WAREMA Funksystem

Das einheitliche WAREMA Funksystem bietet die Mdglichkeit,
mit geringstem Installationsaufwand den individuellen Son-
nenschutzantrieb oder Licht zu steuern. Das durchgangige
System ermdglicht einen individuellen Ausbau der Steuerung
und erdéffnet die Moéglichkeit, jederzeit weitere Komponenten
nachzurlsten. Fir die unterschiedlichen Steuerungsanforde-
rungen der Sonnenschutzprodukte bietet WAREMA die pas-
sende EWFS-Lésung. So kdnnen Markisen mit Permanentlo-

gik gesteuert werden.

WMS WebControl

Einfach, komfortabel und selbsterklarend — die Steuerung
Ihrer Markise per Smartphone. Die intuitive Bedienoberflache
macht es mdglich mit Smartphones, Tablets oder PCs Ihren
Sonnenschutz mit wenigen Schritten in die richtige Position
zu bringen oder deren momentane Position abzufragen. Tau-
chen Sie ein in eine vollig neue Form der Sonnenschutzau-
tomation.
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WMS — WAREMA Mobile System

Funksysteme sind vor allem bei Nachriistungen von Vorteil,
da keine zusétzliche Leitungsverlegung notwendig ist. Bei
dem WAREMA Mobile System sind die einzelnen Komponen-
ten sowohl Sender als auch Empfanger. Als Nutzer erhalten
Sie Ruckmeldungen Uber alle Fahrbefehle lhres Sonnen-
schutzes. Uber das Weitergeben der Befehle von Empfanger
zu Empféanger (Routing-Funktion) kénnen auch weit entfernte
Anlagen erreicht werden.

&
reddot award 2014

winner




Stoffe und Gestellfarben
Zeitlose Farbbrillanz

Die Acryl-Markisenstoffe sind die Klassiker unter den Stoffqua-
litdten und Uberzeugen durch Erfahrung und stetige Weiter-
entwicklung. Sie bestehen aus 100 % Marken-Acryl-Gewebe
bei dem die Fasern der eingesetzten Garne spinndiisenge-
farbt werden. Weitere Qualitdten wie Screen und Soltis 92
erganzen die Auswahl perfekt. Entdecken Sie die Stoffvielfalt
von WAREMA und verleihen Sie lhrem Sonnenschutz eine
ganz personliche Note.

Markisen Kollektionsberater

Lassen Sie sich bei der Stoffauswahl inspirieren. Wéhlen Sie
lhr Wunsch-Dessin, mit Ihren Lieblingsfarben, in unserem
Online-Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de
aus. Die umfangreiche Auswahl der WAREMA Markisen Kol-
lektion lasst keine Wiinsche unerfllt!

Gestellfarben

Tauchen Sie ein in die Farben von WAREMA und gestalten
Sie lhre Markise ganz nach Ihrem Geschmack. Die Farben
der umfangreichen WAREMA Farbwelt ermdglichen eine
Auswahl an Gestellfarben, die harmonisch auf das ausge-
wahlte Tuch und den individuellen Wohnstil abgestimmt sind.
Sie Uberzeugen durch eine langlebige Beschichtungsqualitat
die der Richtlinie GSB-AL 631 entspricht. Dank der feinen
Struktur der Oberflache perlt Wasser besonders gut ab und
entfernt gleichzeitig Schmutzpartikel. Wahlen Sie im Rahmen
der WAREMA Farbwelt lhre Lieblingsfarbe aus.
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