
Rolladen-Vorbauelement-stranggepreßt und rollverformt, grau, weiß oder braun Erhöhung:

einbrennlackiert, mit Putzträger und Putzabschlußschiene, 0,53

System "Optimum" mit Kunststoffrolladenpanzer

Rolladen-Vorbauelement, wahlweise mit Gurtzug-, Kurbel-, oder Elektrobedienung.
Elementkasten mit Putzträger und Putzabschlußschiene. Kastenoberteil rollgeformt, Revisionsblende stranggepreßt,
grau, weiß oder braun einbrennlackiert. Blenkappen in 20° abgeschrägter Ausführung aus Alu-Druckguß
8-kant Stahlwelle 40mm Durchmesser, verzinkt, mit Lager und beidseitigen Kunststoffgurtscheiben.
Rolladenführungsschiene 52 mm, auf Wunsch auch 67 mm, aus stranggepreßtem Aluminium.
Rolladenpanzer mit Endschiene und Endstabgleiter, sowie vollautomatischer Verriegelung durch Sperrfedern
gegen Hochschieben von außen. Gurtleitrolle als Zugluftstopper mit Dichtbürsten ausgestattet.
Vorbauelement einbaufertig als Linksroller. Rechtsroller mit Rückblende gegen Aufpreis.

Breite
Höhe 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

100 176 182 187 192 200 205 210 217 222 228 235 240 245 252 258 263 270
110 180 186 191 199 204 210 217 222 228 235 241 246 254 259 264 272 277
120 184 190 197 203 208 216 222 228 235 241 247 254 260 267 273 279 286
130 188 196 202 207 215 221 227 235 241 247 255 260 267 274 280 287 294
140 191 200 206 214 220 226 234 240 246 254 260 267 275 281 289 295 302
150 201 207 215 222 229 237 244 252 258 265 273 280 287 295 302 310 316
160 204 211 220 226 235 242 251 257 264 273 279 287 295 302 310 317 326
170 208 217 224 233 240 247 256 262 271 278 286 294 302 310 317 326 333
180 214 221 228 237 244 253 261 270 277 285 293 300 309 317 326 333 341
190 223 233 240 249 258 267 275 284 293 300 310 318 327 335 345 353 361
200 227 237 245 254 262 272 280 290 298 308 316 326 334 343 352 361 369
210 231 240 251 259 268 277 286 295 304 314 323 332 341 350 359 369 378
220 236 244 255 263 273 282 292 302 311 320 330 339 348 358 367 376 386
230 240 249 259 268 278 289 297 308 316 327 337 346 356 365 375 384 394
240 243 254 263 274 284 293 303 313 323 333 342 352 363 373 383 392 402
250 247 258 268 278 289 298 309 318 329 339 349 359 369 379 390 399 410

max. empfohlene Größe

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Aufpreise: Elektroantriebe:

Mini-Gurtwickler bis 3,5 m² Euro 5,30 /St. Rohrmotor 1000 M bis 14 kg Euro 175,00 0,53
Mini-Schnurwickler bis 1,2 m² Euro 6,40 /St. Rohrmotor 2000 M bis 18 kg Euro 195,00

Kurbelwickler bis 7,0 m² Euro 49,90 /St. Rohrmotor 3000 M bis 28 kg Euro 195,00

Gurtzuggetriebe mit Schwenkwickler bis 7,0 m² Euro 49,90 /St. Rohrmotor 4000 M bis 56 kg Euro 215,00

Kurbelgetriebe mit Gestänge bis 8,5 m² Euro 93,30 /St.

Kombination mit Wellenkupplung Euro 32,90 /St. Integrierter Insektenschutz Euro 176,00/m

Tür-Fenster-Kombination Euro 29,70 /St. Bitte beachten Sie hierbei die nächsthöhere

Schnurdurchführung mit Spirale Euro 2,20 /St. Kastengröße!

Außenliegende Gurtdose 35, 50 mm Euro 12,80 /St.

Außenliegende verstellbare Gurtscheibe Euro 14,90 /St.

Gurtumlenkung/Umlenkmatik/Schrägumlenkung Euro 10,60 /St.

Aussteller (max. Breite 120 cm) auf Anfrage

Sonderkonstruktionen auf Anfrage

Spraylack (z. B. grau, weiß oder braun) auf Anfrage

Vorbauelemente, Schienen, Endschiene und Revisions-

deckel in RAL Euro 30,00 /m²

K a s t e n t y p
= Kastenabzugsmaß in mm

Kunststoffpanzer 7/37
Höhenangabe einschl. Kasten

bis 170
cm

bis 260
cm

137
mm

165
mm

Alle Rechte, insbesondere der vollständigen
oder teilweisen Vervielfältigung und Verbrei-
tung, liegen ausschließlich beim Herausgeber.
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Rolladen-Vorbauelement-stranggepreßt und rollverformt, grau, weiß oder braun Erhöhung:

einbrennlackiert, mit Putzträger und Putzabschlußschiene, 0,53

System "Optimum" mit ausgeschäumten Aluminiumpanzer

Rolladen-Vorbauelement, wahlweise mit Gurtzug-, Kurbel-, oder Elektrobedienung.
Elementkasten mit Putzträger und Putzabschlußschiene. Kastenoberteil rollgeformt,
Revisionsblende stranggepreßt, grau, weiß oder braun einbrennlackiert.Blendkappen in 20° abgeschrägter Ausführung
aus Alu-Druckguß. 8-kant Stahlwelle 40mm Durchmesser, verzinkt, mit Lager und beidseitigen Kunststoffgurtscheiben.
Rolladenführungsschiene 52 mm, auf Wunsch auch 67 mm, aus stranggepreßtem Aluminium.
Rolladenpanzer mit Endschiene und Endstabgleiter, sowie vollautomatischer Verriegelung durch Sperrfedern
gegen Hochschieben von außen. Gurtleitrolle als Zugluftstopper mit Dichtbürsten ausgestattet.
Vorbauelement einbaufertig als Linksroller. Rechtsroller mit Rückblende gegen Aufpreis.

Breite
Höhe 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250

100 220 229 240 250 262 272 282 293 304 314 326 335 346 357 368 378 390
110 227 239 249 261 272 284 295 306 317 329 341 351 364 375 385 398 409
120 236 247 259 272 284 296 308 320 332 344 357 368 380 393 404 417 429
130 244 258 270 281 295 308 321 334 346 359 373 384 397 411 423 435 449
140 252 267 279 294 307 320 334 347 360 374 387 400 415 429 443 455 468
150 265 279 293 308 323 338 351 366 380 395 409 423 437 453 466 482 496
160 273 288 304 317 334 349 365 379 394 411 424 439 455 469 486 501 517
170 281 298 313 330 345 361 378 392 409 424 439 456 472 488 504 521 536
180 291 307 323 340 356 373 391 408 423 439 456 472 489 506 523 539 556
190 313 324 340 358 376 394 411 429 447 464 482 500 518 535 554 571 588
200 321 332 350 368 386 405 423 443 461 480 498 517 535 553 572 590 608
210 330 341 361 379 398 417 436 455 474 498 514 533 551 571 589 610 628
220 339 349 370 390 410 430 450 469 489 508 529 549 569 589 609 628 649
230 346 359 380 399 421 443 462 484 503 524 545 565 586 607 627 647 668
240 355 368 384 412 432 453 474 497 518 539 559 581 604 625 646 666 688
250 176 378 399 421 444 466 488 509 532 554 576 597 620 642 664 685 708

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Aufpreise: Elektroantriebe:

Mini-Gurtwickler bis 3,5 m² Euro 5,30 /St. Rohrmotor 1000 M bis 14 kg Euro 175,00 0,53
Mini-Schnurwickler bis 1,2 m² Euro 6,40 /St. Rohrmotor 2000 M bis 18 kg Euro 195,00

Kurbelwickler bis 7,0 m² Euro 49,90 /St. Rohrmotor 3000 M bis 28 kg Euro 195,00

Gurtzuggetriebe mit Schwenkwickler bis 7,0 m² Euro 49,90 /St. Rohrmotor 4000 M bis 56 kg Euro 215,00

Kurbelgetriebe mit Gestänge bis 8,5 m² Euro 93,30 /St.

Kombination mit Wellenkupplung Euro 32,90 /St. Integrierter Insektenschutz Euro 176,00/m

Tür-Fenster-Kombination Euro 29,70 /St. Bitte beachten Sie hierbei die nächsthöhere

Schnurdurchführung mit Spirale Euro 2,20 /St. Kastengröße!

Außenliegende Gurtdose 35, 50 mm Euro 12,80 /St.

Außenliegende verstellbare Gurtscheibe Euro 14,90 /St.

Gurtumlenkung/Umlenkmatik/Schrägumlenkung Euro 10,60 /St.

Aussteller (max. Breite 120 cm) auf Anfrage

Sonderkonstruktionen auf Anfrage

Spraylack (z. B. grau, weiß oder braun) auf Anfrage

Rolladenpanzer ER 37 in RAL Euro 137,80 /m²

Vorbauelemente, Schienen, Endschiene und Revisions-

deckel in RAL Euro 30,00 /m²

K a s t e n t y p
= Kastenabzugsmaß in mm

Aluminiumpanzer ausgeschäumt C 7/37
Höhenangabe einschl. Kasten

bis 155
cm

bis 245
cm

137
mm

165
mm

Alle Rechte, insbesondere der vollständigen
oder teilweisen Vervielfältigung und Verbrei-
tung, liegen ausschließlich beim Herausgeber.
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